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 Construction, reconstruction  
 et réparation 

Les travaux de création de première 

installation, de reconstruction ou de 

les dimensions des installations doivent 

compétente. 

 Évaluation des incidences natura 2000 

Le décret du 9 avril 2010 impose 

occupations temporaires du domaine 

considéré, celle-ci pourra être utilisée. 

incidences montre - au regard du Code 

divergence par rapport aux prescriptions 

et orientations de protection du littoral. 

 La passerelle 

devra pas avoir une largeur 

 La plate-forme 

dépasser 20 m2 dans les 

pas avoir des dimensions 

disproportionnées. 

 L’abri 

Il ne devra pas excéder 10 m2 

dans les cas courants. Il ne 

comportera pas de PVC, pas 

de tôle ondulée non peinte, ni 

de raccordement au réseau 

 Les poteaux 

 Le haubannage 

devront en aucun cas être 

agressifs et présenter un danger 

pour les usagers du littoral. 

 Les couleurs 

couleurs sur un même ponton 

de pêche au carrelet est à éviter. 

Les couleurs et les matériaux 

 L’entretien 

seront entretenus pour éviter 

Les parties profondément 

de proximité immédiate seront 

régulièrement entretenus. Les 

tous les anciens matériaux, 

seront évacués dans les plus 

de destruction totale du ponton. 
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Contacts utiles 

entre Saint-Bonnet-sur-Gironde et Meschers, renseignez-vous auprès 
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