DDTM17/EBDD/MB

Saison 2022

Tableau de suivi des indicateurs mares de tonne

Seuils d'alerte pour le remplissage des mares de tonnes en période de vigilance

Bassin de gestion

Point de référence

Relevé journalier

Seuils de référence

24 Oct 2022

Seuil d’alerte

i b
et Seuil de coupure

renforcé
Ecluses de Brault : Exutoire Canal de la B —
Banche
Ecluses du Canal du Curé Pas d’écoulement | Pas d’écoulement
1-Curé et Sévre Niortaise
Piézometre de Forges -7,46 -5, 75 m -6,35 m -6,55 m
SJ La Tiffardiere 2224 2800 I/s 1500 /s 1200 1/s
PZ Bourdet -3,49 -4,02 m -4,5 m -5m
2-Mignon
SJ de la Tiffardiere 2224 2 800 I/s 1500 Vs 1200 I/s
Exutoire du Canal de Charras Pas d’écoulement | Pas d’écoulement
Pont de Beillant 11,00 17 m?/s 13 m¥s 10 m¥/s
Echelle de Genouill¢ (nord) 2,33 2,33 m NGF 2,33 m NGF
Echelle de Saint-Louis (nord) 2,28 2,15 m NGF 2,15 m NGF
Echelle de Voutron (nord) 2,04 2,00 m NGF 2,00 m NGF
3-Marais de Rochefort Nord ~ |Echelle de Portefache amont (nord) 2,36 2,35 m NGF 2,35 m NGF
Echelle de Suze amont (nord) 2,24 2,20 m NGF 2,20 m NGF
Echelle d’Agére (nord) 2,21 2,15 m NGF 2,15 m NGF
Echelle de la Bergére (sud) 2,06 2,09 m NGF 2,09 m NGF
Echelle du Pont de Belleville (sud) 1,90 1,72 m NGF 1,72 m NGF
Echelle du Pont de Peurot (sud) 2,11 2,09 m NGF 2,09 m NGF
Niveau a I’échelle limnimétrique de 2,08 <3+2mNGF IRIEv el <2+ 1.90 m NGF

4-Marais de Rochefort Sud

DSA = Débit seuil d'alerte / PSA = niveau Piézométrique d’alerte

Bellevue

Vanne des Tannes

Pas d’écoulement

Pas d’écoulement

Ecluses de Biard

Pas d’écoulement

Pas d’écoulement

10 m’/s

2,15 m NGF

2,00 m NGF

Pont de Beillant 11,00 17 m%/s 13 m¥/s
Echelle de Genouillé (nord) 2,33 2,33 m NGF
Echelle de Saint-Louis (nord) 2,28 2,15 m NGF
Echelle de Voutron (nord) 2,04 2,00 m NGF
Echelle de Portefache amont (nord) 2,36 2,35 m NGF

2,35 m NGF

DC/PC = Débit de coupure/Piézométrique de coupure
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Seuil d’alerte

24 Oct 2022 Seuil d’alerte A Seuil de coupure
renforcé
Echelle de Suze amont (nord) 2,24 2,20 m NGF 2,20 m NGF
Echelle d’Agére (nord) 2,21 2,15 m NGF 2,15 m NGF
Echelle de la Bergére (sud) 2,06 2,09 m NGF 2,14 m NGF
Echelle du Pont de Belleville (sud) 1,90 1,72 m NGF 1,72 m NGF
Echelle du Pont de Peurot (sud) 2,11 2,09 m NGF 2,09 m NGF
5-Fleuve Charente Pont de Beillant 11,00 17 m¥/s 10 m%/s
Ecluses a Carillon Pas d’écoulement
6-Boutonne et affluents
SJ Moulin de Chatres 607 800 1/s 6001/s 470 I/s
7-Antenne et Rouzille PZ Ballans -27,01 -225m -24,5m -25m
8-Seudre SJ Saint André de Lidon 47 170 I/s 80 I/s 30 /s
Ecluse principale : Vanne du Grand Pont | Pas d’écoulement Pas d’écoulement
9-Marais bord de Gironde Nord
PZ Mortagne S/Gironde -16,76 -15,5m -16,5m -17,5m
giﬁsfu‘;te de « Charron » & la Grange Pas d’écoulement Pas d’écoulement
10-Marais bord de Gironde Sud
PZ Mortagne S/Gironde -16,76 -15,5m -16,5m -17,5m
11-Seugne SJ La Lijardiére 1177 1500 Us 750 Us 525 1/s
12-Isle bassin aYal SJ au moulin de Brioleau a Martron - -601/s 30 U/s
(ex Lary et Palais) =
13-Dronne aval SJ Coutras 2,19 3,2 m’/s 2,6 m’/s 2,3m’/s

DSA = Débit seuil d'alerte / PSA = niveau Piézométrique d’alerte

DC/PC = Débit de coupure/Piézométrique de coupure




