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annexe à l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2013

Conditions météorologiques
considérées pour le calcul 
de la propagation acoustique, 
exprimée en % d’occurrence
favorable et quelque soit
la direction :

  - 25% pour la période 6h-18h 
  - 60% pour la période 18h-22h 
  - 85 % pour 22h-6h

ROUTES DEPARTEMENTALES
Année de référence des trafics considérés : 2030

0 250125
Mètres

1:25000

Fond de carte utilisé : 
SCAN 25® 

Document réalisé selon les 
spécifications établies 
par la norme NF S31-130
de décembre 2008.

 D137 (2/3) 

<-8 dB

de -8 à -5 dB

de -5 à -2 dB

de -2 à +2 dB

de +2 à +5 dB

de +5 à +8 dB

>+8 dB

VARIATION DES
NIVEAUX SONORES
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favorable et quelque soit
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  - 25% pour la période 6h-18h 
  - 60% pour la période 18h-22h 
  - 85 % pour 22h-6h
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<-8 dB

de -8 à -5 dB

de -5 à -2 dB

de -2 à +2 dB

de +2 à +5 dB

de +5 à +8 dB

>+8 dB

VARIATION DES
NIVEAUX SONORES
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Conditions météorologiques
considérées pour le calcul 
de la propagation acoustique, 
exprimée en % d’occurrence
favorable et quelque soit
la direction :

  - 25% pour la période 6h-18h 
  - 60% pour la période 18h-22h 
  - 85 % pour 22h-6h
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Document réalisé selon les 
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<-8 dB

de -8 à -5 dB

de -5 à -2 dB

de -2 à +2 dB

de +2 à +5 dB

de +5 à +8 dB

>+8 dB

VARIATION DES
NIVEAUX SONORES




