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ADOPTA LA CHAUSSEE A STRUCTURE RESERVOIR

La gesthon durabledes saun phuviakes

@ AVEC INFILTRATION ET ENROBE POREUX
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@ AVEC INFILTRATION ET ENROBE « CLASSIQUE »
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wn durabledes eaux pluviakes

Ouvrage d’engouffrement et de prétraitement des eaux pluviales de voiries,
parkings...

FILTRATION
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1 furable des eaux pluviales

Chaussée astructureréservoir
d’infiltration avec revétement
classique

Rue Jean Jaureés — Cuincy (59)
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L furabiedes caux pluviales

Chaussée astructure
réservoir d’infiltration
avec revétementporeux
et classique

Rue du Marais Dauphin — Flers-en-Escrebieux (59)
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MONTCORNET (02)
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LA CHAUSSEE A STRUCTURE RESERVOIR

© DOUAISIS AGGLO

Chaussée astructureréservoir
d’infiltration avec enrobé
poreux
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ADOPTA LES REVETEMENTS PERMEABLES

dies eaux pluviales

Les éléments clés d’une opération a Douai

Codt total du decolmatage : 28 692 € HT

Surface totale d’enrobés poreux décolmatés : 17 000 m2

Soit un ratio de 1,7 € HT/m?

Volume d’eau utilisé : 180 m3

Tonnage de sables récupeéres : 45 tonnes

Source: Villede Douali



ADOPTA LES REVETEMENTS PERMEABLES

des eaux pluviales

« Réalisée par la société SOTRAVEER (Winnezeele (59)), cette prestation
s'est déroulée de décembre 2014 a février 2015.

« Elimination de ces produits : traitement sur filiere sable de la STEP de Douai,
avec traitement des eaux de lavage (52 € HT/Tonne)

« Eléments de pollution:

> Matiere seche : 41,7 %

» Métaux lourds : Cd = 3,14 ppm/ Cr = 35,6 ppm/ Cu =121 ppm/ Ni =
24,1 ppm/Pb =166 ppm/Zn =1 030 ppm/ Hg = 0,23 ppm

» Hydrocarbures : HCT =1 590 ppm

Source: Douaisis Agglo
|



Infiltrer

LES EAUX PLUVIALES

c’est aussi maitriser les flux polluants.

Etot des conraissances ot recommandaSions techniques
pour la diffusion de solutions fondées sur by noture.

OPUR
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Figure 4.3 - Distribution spatiale du zinc (teneurs exprimées en mg de zinc par kg de sol sec) dans le sol de surface
d’une noue d'infiltration (vue en plan). Les flaches matérialisent 'arrivée de l'eau.
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Infiltrer
LES EAUX PLUVIALES

c’est aussi maitriser les flux polluants.

Etot des conraissances ot recommandaSions techniques
pour la diffusion de solutions fondées sur b nature.
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FOCUS SUR LA QUESTION DE LA POLLUTION

Tableau 4.1 - Mise en perspective des niveaux de contamination rencontrés dans différents dispositifs d'infiltration 4 la
source avec des valeurs « ordinaires = dans des sols frangais, des valeurs extrémes dans des sites et sols pollués, et des
seuils dintervention en vigueur al'international (Suéde, of. encadré ci-dessous) pour la remédiation des sols pollués,

Contaminant ::::;::s Teneurs max. Teneurs max. Seuil Seuil
[mg/ke] des sols dans différents | sur des sites et | d'intervention | d'intervention
ordinaires [1,2] dispositifs [3,4] | sols pollués [5] | «sanitaire »[6] | «écotox »[6]

Cuivre 2-20 40-400 Jusqu’a 20000 5000 100

Plomb 9-50 [S?E? __éfg]i Jusgu'a 8500 80 150

Zinc 10-100 170-2500 Jusqu'a 25000 5000 350

Cadmium 0,05-0,45 [3 s; ‘g]: Jusqua 750 04 6
Chrome 10-90 £5-1200 Jusgu'a 4000 1500 120
Cobalt 223 10-33 s 30 120
insuffisantes
¥ 16 HAP =0,1 1-100 Jusqu'a 1500 25 20

[1] Baize, 2000 ; [2] Villanneau et ol , 2013 ; [3] Tedoldi et al., 2016 : [4] Tedoldi, 2017 : [5] BASOL ; [6] Swedish EPA, 1997.
!Le second intervalle correspond soit a des ouvrages anciens (construits avant les annéas 2000), soit a des sites dont le

bassin versant d'apport comporte des activités industrielles.
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ADé,!’[& CHAUSSEE RESERVOIR SANS INFILTRATION
G LINFILTRATION EST IMPOSSIBLE OU INTERDITE

Dans le cas ou linfiltration n'est pas envisageable (sol “imperméable”, nappe a protéger...), il est malgré tout possible d'avoir
recours a une structure réservoir pour tamponner les eaux puis de les restituer a faible débit vers un exutoire (milieu naturel
en priorité, réseau pluvial ou réseau unitaire a défaut).

Xy,
%%
ENROBE ENROBE i
POREUX CLASSIQUE gavegiement
etanche
Couche
d'aveuglement Biiliche
RRIEERE d'injection
Géeomembrane
etanche
Géomembrane
Drain de vidange étanche
Géotextile

de protection
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o estion durabie dies eaun phaviales

Chaussée astructureréservoirderétention
avec revétementclassique
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DES CHOIX BENEFIQUES

» Une chaussée est avant tout dimensionnée pour répondre aux
exigences mécaniques (charges statiques et de roulement). En
mettant en ceuvre a structure réservoir dans la couche de forme
de la voirie, la portance de la chaussée (PF2=50MPa minimum
requise) a été accrue, et a de plus autorisé la gestion hydraulique
des eaux de ruissellement pour une pluie de période de retour
20 ans (au minimum).

» La création de la structure réservoir dans la couche de forme
contribue a3 protéger La voirie du gel, par l'augmentation de son
épaisseur totale.

LES CHIFFRES CLES

» Trafic de 500 Poids Lourds/jour/20 ans (TC5, )
» Surface imperméabilisée du projet (voirie) : 1600 m?

» Volume utile total : 190 m? (soit la possibilité de stocker 2 pluies
centennales consécutives)

» \Volume d'eaux pluviales géré pour une pluie de période de re-
tour 20 ans : 40 m?

CHAUSSEE RESERVOIR SANS INFILTRATION

» La contrainte fonciére est respectée, de par la double fonction
assignée 3 la voirie (pas de création de bassins de stockage 3
ciel ouvert, pas de noues latérales...).

» La structure réservoir peut stocker un volume d’eau plus im-
portant que prévu initialement : volume utile (190 m?) nettement
supérieur au volume nécessaire pour gérer une pluie de période
de retour 20 ans (40 m?).

» L'entretien de l'ouvrage de stockage est réduit a un simple cu-
rage des bouches d'injection, avec nettoyage régulier des filtres
(par ex. tous les 6 mois) et leur remplacement selon les recom-
mandations du fournisseur ou en cas de degradatlon

NOTION COMPARATIVE DE COUTS

A. Co(t de la solution retenue : voirie + assainissement pluvial
(bouches d'injection et structure réservoir) : 310 000 € ht
(2013)

B. Colt estimé d'une solution traditionnelle : voirie classique +
assainissement pluvial (tuyaux, bouches d'injection et bassin
génie civil enterré) : 340 000 € ht (2013)

RETOURS D’EXPERIENCE VOIRIE
11 OCTOBRE 2022



wn durabledes eaun pluviales

MERCI DE VOTRE ATTENTION

ADOPTA

120, rue Gustave Eiffel
59500 DOUAI

Tél : 03.27.94.12.41
Mail : contact@adopta.fr

www.adopta.fr
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