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Situation au 09 juin 2019
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Bassin de
 la Sèvre Niortaise
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Début juin 2019, les débits à Niort (La Tiffardière) sur La Sèvre 
Niortaise  se situaient au niveau de la  normale (3 ans sec sur 
VCN3).
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Bassin de la Charente
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Début juin 2019, les débits à Saint-Séverin-sur-Boutonne 
(Moulin de Châtre) sur La Boutonne se situaient au niveau de 
la normale (2 ans sec sur VCN3).
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Début juin 2019, les débits à Salles d’Angles (les 
Perceptiers) sur Le Né se situaient au niveau de la normale 
(3 ans sec sur VCN3).
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Début juin 2019, les débits à Saint-Seurin-de-Palenne (la 
Lijardière) sur La Seugne se situaient au niveau de la 
quinquennale sèche   (4 ans sec sur VCN3).
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Début juin 2019, les débits à Chaniers (Beillant) sur La 
Charente se situaient au niveau de la quinquennale sèche (4 
ans sec sur VCN3).
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Bassin de la Seudre
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Début juin 2019, les débits à St André de Lidon sur La 
Seudre se situaient au niveau de la normale (3 ans sec sur 
VCN3).
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Conclusion

En ce « début d’été », caractérisé par un déficit 

pluviométrique au printemps et des épisodes 

pluvieux au cours du dernier mois, les débits 

enregistrés sur les principaux sites hydrométriques 

des bassins de la Sèvre Niortaise, de la Charente et 

de la Seudre se situent entre la  « normale » et la 

« quinquennale sèche ».



http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

FIN


	titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	fin



