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Déroulé des exposés 

- Situation alimentation en eau potable (ARS)

- Présentation données METEO (DDTM)

- Etat des restrictions (DDTM)

- Etat du fleuve Charente (EPTB)

- Etat des indicateurs de la ressource en eau 
(DDTM)

-Etat des milieux aquatiques (AFB)

- Stades de développement des cultures/besoins 
en eau (DDTM)

- Situation des mares de tonne (DDTM)
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Eléments METEO FRANCE

Depuis la dernière cellule de vigilance :

Pluviométrie 
(mm)

Du 19 août au 
26 août

La Rochelle 0,6

Royan 1,2

Saintes 2,2

Saint germain de 
Lusignan

0,0

Nuaillé sur 
Boutonne

2,4

Angoulême 3,2

Niort 0,0
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Eléments METEO FRANCE
Les prévisions (SAINTES)
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Etat actuel des restrictions au 29/08/2019
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Etat actuel des restrictions au 29/08/2019

1 bassin en crise : marais Sèvre Niortaise (MP5,3) et Né

3 bassins en coupure : Curé, marais Nord Aunis (MP5,4), Charente aval, 
Bruant et Seudre

4 bassins en alerte renforcée : Boutonne, Gères-Devise, Mignon et Isle 
bassin aval 

5 bassins en alerte : Antenne-Rouzille, Arnoult, Seugne, fleuves côtiers 
et Aume-Couture

Mesures particulières de gestion :

Bassin Aume-Couture : interdiction d’irriguer 3 jours (8h-8h) + taux hebdomadaire de 
2 %

Bassins Boutonne, Gères Devise, Seudre, Mignon : 5 nuits d’irrigation (19h-9h ) + 
taux hebdomadaire de 5 % (réduction des volumes hebdomadaires de 50 % sur 
Mignon)

Bassins Antenne-Rouzille,  Seugne, Arnoult : 5 nuits d’irrigation (19h-9h ) + taux 
hebdomadaire de 7 %

Bassin Fleuves côtiers  : 7 nuits d’irrigation (18h-10h) + taux hebdomadaire de 7 %
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Etat des indicateurs

Q au 27/08/2019 =  9,03 m³/s
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Etat des indicateurs

Côte au 27/08/2019 = - 24,29
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Etat des indicateurs

Q au 27/08/2019 = 567 l/s
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Etat des indicateurs

Q au 27/08/2019 =  1,050 m3/s
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Etat des indicateurs

Côte au 27/08/2019 = - 8,86
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Etat des indicateurs

Côte au 25/08/2019 = -17,29
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Bassin de 
l'ARNOULTPiézomètre de Saint-Agnant

Période estivale
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Etat des indicateurs

Q au 27/08/2019 = 29 l/s
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Etat des indicateurs

Côte au 26/08/2019 = -15,87
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Bassin FLEUVES COTIERS DE GIRONDE

Piézomètre de Mortagne
Période estivale
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Etat des indicateurs

Côte au 27/08/2019 = -6,7
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Etat des indicateurs
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Stades de développement des cultures : 
l’exemple de maïs 1/2 tardif  2019  sur le 
bassin Charente et ses affluents

Source : IRRIG’Charente et ses affluents n°12 ( 8 août 2019)
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Stades de développement des cultures : 
l’exemple de maïs 1/2 tardif  2019 sur les 
bassins Seudre et fleuves côtiers

Source : IRRIG’Seudre et fleuves côtiers n°12 ( 8 août 2019)
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Calendrier des marées
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État actuel des restrictions au 28/08/2019

Depuis le 11 août : 
- Mesure exceptionnelle d’interdiction 
de prélèvement pour le remplissage 
des mares de tonne sur 11 bassins de 
gestion :

Curé et Sèvre Niortaise
Mignon
Marais de Rochefort Nord
Marais de Rochefort Sud
Fleuve Charente
Boutonne et ses affluents
Antenne et Rouzille
Seudre
Seugne
Marais Bord de Gironde Nord
Lary et Palais

- Remplissage possible limité à 1 
hectare sur 2 bassins

Dronne aval
Marais Bord de Gironde Sud

Poursuite des mesures

DDTM  27/08/2019
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