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INFORMATIONS GENERALES - LAGUNES DE LA STEP DE SAINT DENIS 

D'OLERON 

IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SUCCINCTE 
 

Agglomération d’assainissement Code Sandre 050000117323 

Commune SAINT-DENIS-D'OLERON 

Système de collecte Code Sandre 0517486R001 

Nom SC du STEU : ST DENIS 

Personne à contacter Chef de secteur : S FRESSIGNE - sebastien.fressigne@saur.com 

Station de traitement des eaux usées Code Sandre 0517486V001 

Nom STEP de Saint Denis d'Oléron 

Lieu d’implantation SAINT-DENIS-D'OLERON 

Date de mise en œuvre 1975 

Maître d’ouvrage Syndicat des Eaux Charente Maritime 17 

Capacité Nominale Temps de séjour 

Eté 50 jours 

Hivers 150 jours 

File Eau 
Type de traitement : LAGUNAGES de 5 bassins pour une surface totale de 25 ha 

Filières de traitement : LAGUNAGE 

File Boue 
Type de traitement - 

Filières de traitement - 

Exploitant SAUR 

Personne à contacter Chef de secteur : S FRESSIGNE - sebastien.fressigne@saur.com 

Milieu récepteur - 

Nom Bordure Littorale 

Type Rejet superficiel Canal de l’ACHENAUD 
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BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT - LAGUNES DE LA 

STEP DE SAINT DENIS D'OLERON  
 

LOCALISATION DES POINTS DES 3 STATIONS EPURATION SE REJETANT  DANS LA LAGUNE, L’ ENTREE ET SORTIE LAGUNE 
 

 

Parcours de l’eau sortie lagune jusqu’à l’ Océan 

 

 

  



 

SYNDICAT DE LA BREE-ST DENIS 5  

BILAN SUR LES VOLUMES 

Entrant et sortant dans le système de traitement 
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Evolutions des volumes entrants par site sur cette installation 

 

 

Cette lagune est assujettie à la pluviométrie, en période hivernale 
 
14/09/2021 au 05/11/2021 : sur cette période aucune remontée volumétrique enregistrée. Une connexion défectueuse 

entre le sofrel et e geremi en est la résultante. 
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FAIT MARQUANT 
 

Une bathymétrie de la première lagune a été réalisée en octobre 2017 

 

Interprétation des résultats : 
 
1 - Taux de remplissage : 
 

L’information sur les taux de remplissage (rapports entre le volume de boues et le volume total les bassins) permet de déterminer si 
un curage est nécessaire ou non. Ainsi on considère généralement qu’au-delà de 30% un curage à court terme est nécessaire afin de 
redonner toute sa capacité au système épuratoire. 
Dans le cas présent avec un taux de remplissage de 10% il n’apparaît pas nécessaire de procéder au curage du bassin à court ou 
moyen terme. 
La hauteur moyenne de boues est d’à peine 15cm. 
Les boues sont accumulées en entrée / sortie de bassin ainsi que tout le long de la berge ouest. Concernant ce dernier point, 
l’accumulation de boues provient très certainement d’une dégradation de la berge avec transfert du matériau constituant celle-ci. 
On ne note pas d’accumulation particulière des boues en sortie, de sorte que le bassin n°2 ne reçoit pas beaucoup de boues et ne 

doit donc pas présenter un taux de remplissage très conséquent. 

2  - Boues : 

Les résultats montrent des teneurs en ETM et CTO largement inférieures aux valeurs seuils. 
Les boues sont épandables. 
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BILAN SUR LA POLLUTION TRAITEE ET REJETEE 

La pollution sortant du système de traitement 

Paramètres Physicochimiques :  
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Commentaires sur la pollution sortant du système de traitement : 

Les normes de rejet sur les paramètres biologiques et physicochimique, des lagunes de finition de l’ensemble des effluents des stations de 

SAINT GEORGES D’OLERON Bourg, CHAUCRE, ST DENIS OLERON respectent les valeurs de l’arrêté préfectoral. 

Il est à noter plusieurs dépassements sur les paramètres pH et température.  
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 Paramètres bactériologiques : 

 

 

 Tableau de suivi bactériologique : 

Dates 
Coliformes 

Fécaux 
Streptocoques Fécaux  Dates 

Coliformes 
Fécaux 

Streptocoques 
Fécaux 

Concentration 
maximale 

100 100  Concentration maximale 100 100 

Concentration 
rédhibitoire 

1000 1000  Concentration rédhibitoire 1000 1000 

Unité  Germes/100mL Germes/100mL  Unité  Germes/100mL Germes/100mL 

15/01/2020 17 1  03/08/2020 10 83 
20/02/2020 4 2  10/08/2020 150 206 
16/03/2020 23 29  12/08/2020 17 275 

02/04/2020 2 15  20/08/2020 112 119 

13/05/2020 2 119  31/08/2020 64 260 
03/06/2020 1 52  08/09/2020 33 41 
10/06/2020 1 579  15/09/2020 3 8 
18/06/2020 1 178  21/09/2020 4 1 
29/06/2020 1 89  24/09/2020 47 44 
01/07/2020 2 2419  29/09/2020 5 18 

13/07/2020 1 16  07/10/2020 42 34 

20/07/2020 34 214  04/11/2020 285 147 

27/07/2020 33 38  01/12/2020 18 84 
 

Commentaires sur les résultats d’analyses 

 

On constate des dépassements de concentration maximale sur les 2 paramètres bactériologiques, 

Un seul dépassement des valeurs rédhibitoires est mesuré sur le paramètre Streptocoques Fécaux le 01/07/2020.  
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RECAPITULATIF ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT ET EVALUATION DE 

LA CONFORMITE 

Paramètres physicochimiques et bactériologiques 

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c’est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station: 

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2), 

- Pour le rendement l’entrée est calculée à partir de l’entrée de station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de 

station (A2). 

   MES DCO DBO5 
Coliformes 

Fécaux 
Streptocoques 

Fécaux 
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Charge brute de pollution 

organique (Kg DBO5/j) 
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 d
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Nombre réglementaire de 
mesures par an (1) 

26 26 26 26 26 

Nombre de mesures réalisées 26 26 26 26 26 

Moyenne de l'ensemble des 
mesures réalisées 

- 5.26 - 33.5 - 2.13 35 195 
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Nombre de mesures réalisées 
dans des conditions normales 

d'exploitation 
26 26 26 26 26 

Moyenne de l'ensemble des 
mesures réalisées dans des 

conditions normales d'exploitation 
- 5.26 - 33.5 - 2.13 35 195 

Valeur rédhibitoire (1)  85  250  50 1000 1000 

Nombre de résultats non 
conformes à la valeur rédhibitoire  

0 0 0 0 1 

Valeurs limites (1) en moyenne 
journalière 

- 150 - 125 - 25 100 100 

Nombre maximum de non 
conformités aux valeurs limites 

par an (1) 
- - - - - 

Nombre de résultats non 
conformes aux valeurs limites (2) 

0 0 0 3 10 

Valeurs limites (1) en moyenne 
annuelle 

- - - - - - - - 

 
Conformité selon l'exploitant 

(O/N) par paramètre : 
Conforme Conforme Conforme 

Non 
conforme 

Non 
conforme 

Conformité global selon 
l’exploitant (O/N) : 

Non conforme  
 

 

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 Juillet 2015. (2) : le nombre de résultats non conformes 

aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la 

valeur limite en concentration et en rendement. 

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que 

décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 21 Juillet 2015. 
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SYNTHESE DU SUIVI METROLOGIQUE DU DISPOSITIF D’AUTOSURVEILLANCE 
Les systèmes d’auto-surveillance ont fait l’objet de contrôle par en organisme extérieur cette année. 

En voici la conclusion : 
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CONCLUSION DU BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT 
 

Le rejet de la lagune ne respecte pas les exigences de l’arrêté sur les paramètres bactériologiques  

 
Paramètre physicochimique : 

 

Aucun dépassement de paramètres physicochimique sur 26 prélèvements n’a été constaté. 

Pour le PH ; près de 98% des valeurs mesurées sont au-dessus des exigences de l’arrêté et seulement deux valeurs au-dessus des normes  pour 

le paramètre température. 

 

Paramètres bactériologiques :  

 

Coliforme fécaux ; près de 11.5% des valeurs mesurées sont au-dessus des normes. 

Streptocoque fécaux ; près de 38.4% des valeurs mesurées sont au-dessus des normes, avec un dépassement des valeurs rédhibitoires. 

 

Ces dépassements auraient à ce jour comme explication possibles : 

➔ La colonisation importante des bassins par les oiseaux. 
➔ La dégradation possible d’un des bassins « et comme ils sont en série l’effet se déplace ». 
➔ Les temps de séjour en période estivale. 

 
Planning auto- surveillance :  
 
Tous les bilans programmés et validés par la Police des eaux  ont été réalisés. 
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