
 

   

  

ST-GEORGES D'OLERON 

2020 

Bilan annuel de fonctionnement du système 

d’assainissement 



 

ST-GEORGES D'OLERON – Délégation de service public - BSA 1  

Table des matières 

A. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE COLLECTE ............................................................................................. 3 

A.1. LES RACCORDEMENTS .......................................................................................................................................... 3 
A.1.1. Les raccordements domestiques ............................................................................................................................ 3 

A.1.2. Les raccordements non domestiques : liste des établissements ............................................................................ 3 

A.2. LES TRAVAUX REALISES SUR LE SYSTEME DE COLLECTE ................................................................................................. 3 
A.3. LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DU SYSTEME DE COLLECTE ...................................................................................... 3 

A.3.1. Les contrôles de raccordements ............................................................................................................................. 3 

A.3.2. Surveillance de l’état du réseau : Passage caméra ................................................................................................. 3 

A.3.3. Diagnostics eaux claires parasites .......................................................................................................................... 4 

A.4. L’ENTRETIEN DU SYSTEME DE COLLECTE ................................................................................................................... 5 
A.4.1. Les postes de relèvement ....................................................................................................................................... 5 

A.4.2. Récapitulatif des opérations d’entretien ................................................................................................................ 7 

A.5. Bilan des déversements au milieu par le système de collecte ................................................................................ 11 

A.6. CONCLUSION DU BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE COLLECTE .................................................................................. 11 

B. INFORMATIONS GENERALES - STEP DE SAINT GEORGES D'OLERON - CHAUCRE ......................................... 12 

B.1. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SUCCINCTE ........................................................................................................... 12 

C. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT - STEP DE SAINT GEORGES D'OLERON - CHAUCRE ......... 13 

C.1. BILAN SUR LES VOLUMES .................................................................................................................................... 13 
C.1.1. Volume entrant dans le système de traitement ................................................................................................... 13 

C.1.2. Volume sortant du système de traitement........................................................................................................... 13 

C.1.3. Evolutions des volumes totaux annuels entrant et sortant .................................................................................. 14 

C.2. BILAN SUR LA POLLUTION TRAITEE ET REJETEE ......................................................................................................... 16 
C.2.1. Evolutions des charges entrantes annuelles ......................................................................................................... 16 

C.2.2. La pollution entrante dans le système de traitement........................................................................................... 17 

C.2.3. La pollution déversée en tête de station .............................................................................................................. 18 

C.2.4. La pollution sortante du système de traitement .................................................................................................. 18 

C.2.5. Le calcul des rendements ..................................................................................................................................... 20 

C.2.6. Le suivi bactériologique ........................................................................................................................................ 20 

C.2.7. Le suivi du milieu récepteur .................................................................................................................................. 21 

C.3. BILAN SUR LES BOUES, LES AUTRES SOUS-PRODUITS ET LES APPORTS EXTERIEURS ........................................................... 21 
C.3.1. Les boues .............................................................................................................................................................. 21 

C.3.2. Les autres sous-produits ....................................................................................................................................... 23 

C.3.3. Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU .................................................................................................. 23 

C.4. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DE REACTIFS ......................................................................................... 24 
C.4.1. Quantités d’énergie consommée au cours de l’année ......................................................................................... 24 

C.4.2. Quantités de réactifs consommés sur l’année...................................................................................................... 24 

C.5. LES FAITS MARQUANTS SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT, Y COMPRIS LES FAITS RELATIFS A L’AUTO-SURVEILLANCE ................ 24 
C.5.1. Liste des faits marquants sur le système de traitement ....................................................................................... 24 

C.6. RECAPITULATIF ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT ET EVALUATION DE LA CONFORMITE ............... 25 
Paramètres physicochimiques ........................................................................................................................................ 25 



 

ST-GEORGES D'OLERON – Délégation de service public - BSA 2  

C.7. SYNTHESE DU SUIVI METROLOGIQUE DU DISPOSITIF D’AUTOSURVEILLANCE ................................................................... 29 
C.8. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT ..................................................................................................... 30 

D. INFORMATIONS GENERALES - STEP DE SAINT GEORGES D'OLERON - LE BOURG ........................................ 31 

D.1. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SUCCINCTE .......................................................................................................... 31 

E. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT - STEP DE SAINT GEORGES D'OLERON - LE BOURG ........ 32 

E.1. BILAN SUR LES VOLUMES .................................................................................................................................... 32 
E.1.1. Volume entrant dans le système de traitement ................................................................................................... 32 

E.1.2. Volume sortant du système de traitement ........................................................................................................... 33 

E.1.3. Evolutions des volumes totaux annuels entrant et sortant .................................................................................. 33 

E.2. BILAN SUR LA POLLUTION TRAITEE ET REJETEE ......................................................................................................... 35 
E.2.1. Evolutions des charges entrantes annuelles ......................................................................................................... 35 

E.2.2. La pollution entrante dans le système de traitement ........................................................................................... 37 

E.2.3. La pollution déversée en tête de station .............................................................................................................. 38 

E.2.4. La pollution sortante du système de traitement .................................................................................................. 38 

E.2.5. Le calcul des rendements ..................................................................................................................................... 40 

E.2.6. Le suivi bactériologique ........................................................................................................................................ 40 

E.2.7. Le suivi du milieu récepteur .................................................................................................................................. 40 

E.3. BILAN SUR LES BOUES, LES AUTRES SOUS-PRODUITS ET LES APPORTS EXTERIEURS ........................................................... 41 
E.3.1. Les boues .............................................................................................................................................................. 41 

E.3.2. Les autres sous-produits ....................................................................................................................................... 43 

E.3.3. Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU ................................................................................................... 43 

E.4. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DE REACTIFS ......................................................................................... 44 
E.4.1. Quantités d’énergie consommée au cours de l’année ......................................................................................... 44 

E.4.2. Quantités de réactifs consommés sur l’année ...................................................................................................... 44 

E.5. LES FAITS MARQUANTS SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT, Y COMPRIS LES FAITS RELATIFS A L’AUTO-SURVEILLANCE ................ 45 
E.5.1. Liste des faits marquants sur le système de traitement ....................................................................................... 45 

E.5.2. Déversements dans le milieu consécutifs aux faits marquants sur le système de traitement ............................. 45 

E.5.3. Bilan des alertes du protocole de protection des usages sensibles en aval du rejet ............................................ 45 

E.6. RECAPITULATIF ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT ET EVALUATION DE LA CONFORMITE ................ 46 
Paramètres physicochimiques ........................................................................................................................................ 46 

E.7. SYNTHESE DU SUIVI METROLOGIQUE DU DISPOSITIF D’AUTOSURVEILLANCE ................................................................... 50 
E.8. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT ..................................................................................................... 51 

ANNEXES ........................................................................................................................................................ 52 

MODES DE CALCUL :................................................................................................................................................. 52 
BILAN AGRONOMIQUE EPANDAGE DE LA STEP CHAUCRE ................................................................................................... 60 
BILAN AGRONOMIQUE EPANDAGE DE LA STEP ST GEORGES OLERON .................................................................................... 99 
RAPPORT AUTOSURVEILLANCE CHAUCRE .................................................................................................................... 113 
RAPPORT AUTOSURVEILLANCE ST GEORGES OLERON .................................................................................................... 143 

 



 

ST-GEORGES D'OLERON – Délégation de service public - BSA 3  

A. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE COLLECTE 

A.1. LES RACCORDEMENTS 

A.1.1. Les raccordements domestiques 

Commune (ou partie de commune comprise 
dans la zone de collecte) 

Code INSEE Nombre total de branchements 

SAINT-GEORGES-D'OLERON 17337 6301 

 

A.1.2. Les raccordements non domestiques : liste des établissements 

Sans objet 

A.2. LES TRAVAUX REALISES SUR LE SYSTEME DE COLLECTE 

Données Eau 17 : 

COMMUNE LONGUEUR totale ml 

SAINT-GEORGES-D'OLERON 714.60 
Le détail sera retranscrit dans le rapport d’activité 

Données CER 

Sans objet 

A.3. LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DU SYSTEME DE COLLECTE 

A.3.1. Les contrôles de raccordements 

Commune Nombre 

SAINT-GEORGES-D'OLERON 38 

Le détail sera communiqué dans le RAD. 

 

A.3.2. Surveillance de l’état du réseau : Passage caméra 

Synthèse des passages caméra Eau 17 

Ville  Secteur 
Linéaire 

canalisations 
(ml) 

Nbre de 
branchements 

ST GEORGES D'OLERON Rue de la Fontaine 141,6 0 

SAINT GEORGES D'OLERON Rue de la Fontaine 289,75 17 

ST GEORGES D'OLERON Rues des Dames, Rue des Pêcheurs 191,7 22 
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Synthèse des passages caméra SAUR 

Commune Linéaire inspecté (ml) 

Saint-Georges-d'Oléron 140 

 

Détail des passages caméra 

Commune Date Adresse Linéaire inspecté (ml) 

Saint-Georges-d'Oléron 06/02/20 
72 Rue du Verger,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 
10 

Saint-Georges-d'Oléron 07/05/20 
561 Rue de la Gibertière,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 
130 

 

 

A.3.3. Diagnostics eaux claires parasites 

Suivi du fonctionnement des postes de relèvement. 

Diagnostic en cours pas la société Artelia mandatée par Eau 17.  
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A.4. L’ENTRETIEN DU SYSTEME DE COLLECTE 

A.4.1. Les postes de relèvement 

Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Date de mise 
en service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage de St Georges Moulin 
Marchand 

15 m³/h 2019 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage de St Georges Petit 
Viviers 

7.7 m³/h 2019 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St George PRG Bourg 
(rattaché à la STEP) 

245 m³/h 1986 Oui Oui 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St George rue du rocher 
vert 

14 m³/h 2012 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St George Sémard Rue 
de l'atlantique 

13.5 
m³/h 

2010 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges allée de la 
Fôret 

13.5 
m³/h 

2012 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Boyard La 
Plage 

18 m³/h 2008 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Boyard Les 
Sables 

25 m³/h 2005 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Boyardville 
Le Marché Av des Acacias 

96 m³/h 2018 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Boyardville 
Le Marché SR2 

63 m³/h 1991 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Boyardville 
PRG les Saumonards 

100 m³/h 1991 Oui Oui 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Boyardville 
PRG Sauzelle 

170 m³/h 1981 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Boyardville 
Xynthia 

24 m³/h 2018 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Carambole 
19.1 
m³/h 

2019 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Chaucre 
Canot de sauvetage 

26 m³/h 2008 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Chemin de 
Bassat 

12.2 
m³/h 

2011 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges chemin des 
Conches, allée des Pirates 

14.25 
m³/h 

2012 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Chemin des 
Garnisselles 

24 m³/h 2015 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges chemin des 
sablons allée des Pirates 

24 m³/h 2012 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Domino Les 
Bouriennes 

80 m³/h 1998 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Domino Les 
Coquettes 

170 m³/h 1998 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Domino Les 
Pins 

11 m³/h 2005 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Domino 
l'Ileau 

105 m³/h 2004 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Domino 
Montlabeur 

90 m³/h 1997 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Domino 
Petite Plage 

80 m³/h 2001 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Domino 
Pirate Lazor 

26 m³/h 2005 Oui Non 
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Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Date de mise 
en service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Domino 
Sanitaire Les Sables Vigniers 

14 m³/h 2008 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Foulerot 1 
PRG 

90 m³/h 1989 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Foulerot 2 la 
Croix Matelot 

105 m³/h 1995 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage ST Georges Gibertière 22 m³/h 2008 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Impasse du 
Parc - Maison de Retraite 

35 m³/h 2014 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges La  Conche 
aux lièvres 

15 m³/h 2011 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Le Douhet 80 m³/h 1993 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Le Stade 
RN734 à Chéray SR4 

75 m³/h 1983 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges l'Ile 15 m³/h 2006 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Loisirs Route 
de la Gautrelle 

36 m³/h 2014 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Marché de 
Chéray SR1 

27 m³/h 1977 Oui Oui 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Maurie 100 m³/h 1988 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Mottet Sud 
16.5 
m³/h 

2015 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Plaisance 80 m³/h 1995 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Prés Vallet 27 m³/h 1989 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges PRG Chaucre 250 m³/h 1997 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges PRG Domino 270 m³/h 1981 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Rue de La 
Couture ZAC des 4 Moulins 

48 m³/h 2015 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges Rue de La 
Gautrelle Plage 

29 m³/h 2014 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges rue de 
Rabaine à Cheray SR2 

31 m³/h 1987 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges rue Eric 
Tabarly 

11 m³/h 2016 Oui Non 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Relevage St Georges ZAC Trait 
d'Union 1 

132 m³/h 1991 Oui Non 
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A.4.2. Récapitulatif des opérations d’entretien 

Opérations d’hydrocurage préventif 

Synthèse des interventions d’hydrocurage préventif 

Commune Linéaire curé (ml) 

Saint-Georges-d'Oléron 11561 

 

Détail des interventions d’hydrocurage préventif 

Commune Date Adresse Linéaire curé 

Saint-Georges-d'Oléron 28/01/20 
311 Allée des 

Epinouses,17190,Saint-Georges-
d'Oléron 

320 

Saint-Georges-d'Oléron 30/01/20 
227 Rue de la Couture,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 
830 

Saint-Georges-d'Oléron 04/02/20 
114 Rue des 

Chévrefeuilles,17190,Saint-
Georges-d'Oléron 

400 

Saint-Georges-d'Oléron 05/02/20 
341 Route Nationale,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 
650 

Saint-Georges-d'Oléron 06/02/20 
114 Rue des 

Chévrefeuilles,17190,Saint-
Georges-d'Oléron 

1000 

Saint-Georges-d'Oléron 07/02/20 
341 Route Nationale,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 
600 

Saint-Georges-d'Oléron 10/02/20 
321 Rue de Saint-

pierre,17190,Saint-Georges-
d'Oléron 

1000 

Saint-Georges-d'Oléron 11/02/20 
321 Rue de Saint-

pierre,17190,Saint-Georges-
d'Oléron 

360 

Saint-Georges-d'Oléron 11/02/20 
42 Rue de la Miscandiere Saint-

georg,17190,Saint-Georges-
d'Oléron 

100 

Saint-Georges-d'Oléron 12/02/20 
42 Rue de la Miscandiere Saint-

georg,17190,Saint-Georges-
d'Oléron 

700 

Saint-Georges-d'Oléron 13/02/20 
42 Rue de la Miscandiere Saint-

georg,17190,Saint-Georges-
d'Oléron 

600 

Saint-Georges-d'Oléron 14/02/20 
679 Rue de la 

Malentreprise,17190,Saint-
Georges-d'Oléron 

421 

Saint-Georges-d'Oléron 17/02/20 
42 Rue de la Miscandiere Saint-

georg,17190,Saint-Georges-
d'Oléron 

300 

Saint-Georges-d'Oléron 18/02/20 
32 Rue des Prunelles,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 
1000 

Saint-Georges-d'Oléron 05/03/20 
679 Rue de la 

Malentreprise,17190,Saint-
Georges-d'Oléron 

250 

Saint-Georges-d'Oléron 06/05/20 
304 Grande Rue a 

Chaucre,17190,Saint-Georges-
d'Oléron 

1400 

Saint-Georges-d'Oléron 11/05/20 
561 Rue de la 

Gibertière,17190,Saint-Georges-
d'Oléron 

130 
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Saint-Georges-d'Oléron 22/05/20 
304 Grande Rue a 

Chaucre,17190,Saint-Georges-
d'Oléron 

1500 

 

Opérations de débouchage et d’hydrocurage ponctuelles du réseau 

Synthèse des interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements 

Commune Nombre Type Linéaire hydrocuré (mL) 

Saint-Georges-d'Oléron 1 Sur branchement privé facturable 0 

Saint-Georges-d'Oléron 21 Sur branchement public 65 

Saint-Georges-d'Oléron 11 Sur réseau séparatif eaux usées 70 

Saint-Georges-d'Oléron 2 Sur réseau unitaire 20 

Saint-Georges-d'Oléron 2 Tabouret siphoïde public 5 

Total 37  160 

Intervention de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec camion hydrocureur 

Commune Date Adresse 

Saint-Georges-d'Oléron 17/01/20 
671 Allée des Epinouses,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 30/01/20 
11 Rue Eric Tabarly,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 04/02/20 
411 Rue de la Malentreprise,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 20/03/20 
9 Lotissement de la Cayenne,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 25/03/20 
188 Rue du Pirate Lazor,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 05/05/20 
313 Allee de la Foret,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 10/06/20 
35 Rue de la Couture,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 10/07/20 
270 Rue de la Petite Plage,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 10/07/20 
73 Rue du Gabou,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 13/07/20 
20 Allée de la Capreuse,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 13/07/20 
20 Rue de la Banche,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 15/07/20 
68 Chemin des Pins,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 22/07/20 
579 Route de la Gautrelle,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 22/07/20 
579 Route de la Gautrelle,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 28/07/20 
76 Rue des Hippocampes,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 30/07/20 
285 Rue de la Libération,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 11/09/20 
159 Avenue de l'Océan à 

Boyardville,17190,Saint-Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 05/10/20 
5 Rue du 19 Mars,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 18/11/20 
131 Rue Jean Jaurés,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 
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Saint-Georges-d'Oléron 03/12/20 
131 Rue Jean Jaurés,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 22/12/20 
17 Rue des Roses Tremières,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 29/12/20 
313 Allee de la Foret,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

 

Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice : 

Commune Date Adresse 

Saint-Georges-d'Oléron 29/01/20 
5 Rue Eric Tabarly,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 04/02/20 
12 Rue du Vieux Chaucre,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 16/05/20 
208 Grande Rue,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 07/07/20 
401 Rue de la Couture,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 28/07/20 
198 Route de l'Hermitage,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 08/08/20 
709 Allée des Epinouses,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 18/08/20 
44 Rue du Caillot,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 20/08/20 
245 Rue des Conches Douces,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 26/08/20 
515 Avenue des Bouriennes,17190,Saint-

Georges-d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 29/08/20 
Les Sables Vignier,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 03/09/20 
248 Grande Rue,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 22/09/20 
5 Rue du 19 Mars 1962,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 30/11/20 
131 Rue Jean Jaurés,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 08/12/20 
109 Rue de la Fontaine,17190,Saint-Georges-

d'Oléron 

Saint-Georges-d'Oléron 11/12/20 
323 Allée de la Forêt à 

Boyardville,17190,Saint-Georges-d'Oléron 

 

Synthèse des interventions d’entretien des postes de relevage 

Commune Nombre 

Saint-Georges-d'Oléron 74 

Détail des interventions sur les postes de relevage : 

Commune Date Adresse 

Saint-Georges-d'Oléron 02/01/2020 Relevage ST Georges Gibertière 

Saint-Georges-d'Oléron 02/01/2020 Relevage St Georges Rue de La Couture ZAC des 4 Moulins 

Saint-Georges-d'Oléron 02/01/2020 Relevage St Georges Le Douhet 

Saint-Georges-d'Oléron 02/01/2020 Relevage St Georges Plaisance 

Saint-Georges-d'Oléron 02/01/2020 Relevage St Georges Mottet Sud 

Saint-Georges-d'Oléron 02/01/2020 Relevage St Georges l'Ile 

Saint-Georges-d'Oléron 03/01/2020 Relevage St Georges ZAC Trait d'Union 1 

Saint-Georges-d'Oléron 03/01/2020 Relevage St Georges Prés Vallet 

Saint-Georges-d'Oléron 03/01/2020 Relevage St Georges Maurie 

Saint-Georges-d'Oléron 06/01/2020 Relevage St Georges Boyardville PRG les Saumonards 

Saint-Georges-d'Oléron 06/01/2020 Relevage St Georges Boyard Les Sables 
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Saint-Georges-d'Oléron 06/01/2020 Relevage St Georges Boyardville PRG Sauzelle 

Saint-Georges-d'Oléron 06/01/2020 Relevage St Georges rue Eric Tabarly 

Saint-Georges-d'Oléron 06/01/2020 Relevage St Georges Domino Montlabeur 

Saint-Georges-d'Oléron 06/01/2020 Relevage St Georges Domino l'Ileau 

Saint-Georges-d'Oléron 08/01/2020 Relevage St Georges Chemin des Garnisselles 

Saint-Georges-d'Oléron 08/01/2020 Relevage St Georges PRG Chaucre 

Saint-Georges-d'Oléron 08/01/2020 Relevage St Georges PRG Domino 

Saint-Georges-d'Oléron 08/01/2020 Relevage St Georges Boyardville Le Marché Av des Acacias 

Saint-Georges-d'Oléron 22/01/2020 Relevage St Georges PRG Chaucre 

Saint-Georges-d'Oléron 28/01/2020 Relevage St Georges allée de la Fôret 

Saint-Georges-d'Oléron 28/01/2020 Relevage St Georges Foulerot 1 PRG 

Saint-Georges-d'Oléron 28/01/2020 Relevage St Georges Boyardville Xynthia 

Saint-Georges-d'Oléron 04/02/2020 Relevage St Georges Foulerot 1 PRG 

Saint-Georges-d'Oléron 11/03/2020 Relevage St George PRG Bourg (rattaché à la STEP) 

Saint-Georges-d'Oléron 16/03/2020 Relevage St Georges Chemin des Garnisselles 

Saint-Georges-d'Oléron 16/03/2020 Relevage St Georges PRG Chaucre 

Saint-Georges-d'Oléron 16/03/2020 Relevage St Georges chemin des Conches, allée des Pirates 

Saint-Georges-d'Oléron 16/03/2020 Relevage St Georges Domino Montlabeur 

Saint-Georges-d'Oléron 16/03/2020 Relevage St Georges Mottet Sud 

Saint-Georges-d'Oléron 16/03/2020 Relevage St Georges Rue de La Gautrelle Plage 

Saint-Georges-d'Oléron 03/06/2020 Relevage St Georges ZAC Trait d'Union 1 

Saint-Georges-d'Oléron 03/06/2020 Relevage St Georges Impasse du Parc - Maison de Retraite 

Saint-Georges-d'Oléron 19/06/2020 Relevage ST Georges Gibertière 

Saint-Georges-d'Oléron 19/06/2020 Relevage St Georges Foulerot 2 la Croix Matelot 

Saint-Georges-d'Oléron 19/06/2020 Relevage St Georges Foulerot 1 PRG 

Saint-Georges-d'Oléron 19/06/2020 Relevage St Georges Prés Vallet 

Saint-Georges-d'Oléron 19/06/2020 Relevage St Georges l'Ile 

Saint-Georges-d'Oléron 19/06/2020 Relevage St Georges Le Stade RN734 à Chéray SR4 

Saint-Georges-d'Oléron 19/06/2020 Relevage St George Sémard Rue de l'atlantique 

Saint-Georges-d'Oléron 29/06/2020 Relevage St Georges Chaucre Canot de sauvetage 

Saint-Georges-d'Oléron 29/06/2020 Relevage St George rue du rocher vert 

Saint-Georges-d'Oléron 29/06/2020 Relevage St Georges Domino Petite Plage 

Saint-Georges-d'Oléron 29/06/2020 Relevage St Georges allée de la Fôret 

Saint-Georges-d'Oléron 29/06/2020 Relevage St Georges Domino l'Ileau 

Saint-Georges-d'Oléron 29/06/2020 Relevage St Georges rue de Rabaine à Cheray SR2 

Saint-Georges-d'Oléron 29/06/2020 Relevage St Georges rue Eric Tabarly 

Saint-Georges-d'Oléron 29/06/2020 Relevage St Georges Plaisance 

Saint-Georges-d'Oléron 29/06/2020 Relevage St Georges Maurie 

Saint-Georges-d'Oléron 01/07/2020 Relevage St Georges PRG Domino 

Saint-Georges-d'Oléron 01/07/2020 Relevage St Georges Marché de Chéray SR1 

Saint-Georges-d'Oléron 01/07/2020 Relevage St Georges Le Douhet 

Saint-Georges-d'Oléron 10/07/2020 Relevage St Georges PRG Chaucre 

Saint-Georges-d'Oléron 10/07/2020 Relevage St Georges Mottet Sud 

Saint-Georges-d'Oléron 23/07/2020 Relevage St Georges Domino Montlabeur 

Saint-Georges-d'Oléron 23/07/2020 Relevage St Georges Rue de La Gautrelle Plage 

Saint-Georges-d'Oléron 22/09/2020 Relevage St Georges Boyardville Le Marché Av des Acacias 

Saint-Georges-d'Oléron 22/09/2020 Relevage St Georges Chaucre Canot de sauvetage 

Saint-Georges-d'Oléron 22/09/2020 Relevage St Georges Marché de Chéray SR1 

Saint-Georges-d'Oléron 23/09/2020 Relevage St Georges Boyardville PRG Sauzelle 

Saint-Georges-d'Oléron 23/09/2020 Relevage St Georges Foulerot 2 la Croix Matelot 

Saint-Georges-d'Oléron 23/09/2020 Relevage St Georges Le Stade RN734 à Chéray SR4 

Saint-Georges-d'Oléron 23/09/2020 Relevage St Georges PRG Domino 

Saint-Georges-d'Oléron 23/09/2020 Relevage St Georges rue de Rabaine à Cheray SR2 

Saint-Georges-d'Oléron 24/09/2020 Relevage St Georges Boyardville PRG les Saumonards 

Saint-Georges-d'Oléron 24/09/2020 Relevage St Georges Domino Les bouriennes 

Saint-Georges-d'Oléron 24/09/2020 Relevage St Georges Domino Les Coquettes 

Saint-Georges-d'Oléron 24/09/2020 Relevage St Georges Domino Les Pins 

Saint-Georges-d'Oléron 24/09/2020 Relevage St Georges Domino Pirate Lazor 
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Saint-Georges-d'Oléron 24/09/2020 Relevage St Georges Domino Sables vigniers 

Saint-Georges-d'Oléron 24/09/2020 Relevage St Georges Loisirs 

Saint-Georges-d'Oléron 25/09/2020 Relevage St Georges Chaucre Carambole 

Saint-Georges-d'Oléron 25/09/2020 Relevage St Georges Domino Chemin de bassat 

Saint-Georges-d'Oléron 25/09/2020 Relevage St Georges Domino Conches aux lièvre 

 

 

 

A.5. Bilan des déversements au milieu par le système de collecte 
Pas de point A1 ni de point R1. 

A.6. CONCLUSION DU BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE COLLECTE 

Le système de collecte ne dispose pas de déversoir ou de trop plein susceptible de rejeter vers le milieu naturel une charge 

de pollution > 120kg DBO5/j. 
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B. INFORMATIONS GENERALES - STEP DE SAINT GEORGES 

D'OLERON - CHAUCRE 

B.1. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SUCCINCTE 

 

Agglomération d’assainissement Code Sandre 050000117337 

Commune SAINT-GEORGES-D'OLERON 

Système de collecte Code Sandre 0517337R003 

Nom STEP de Saint Georges d'Oléron - Chaucre 

Type(s) de réseau séparatif 

Industriels raccordés NON 

Exploitant CER 

Personne à contacter Chef de secteur : S FRESSIGNE - sebastien.fressigne@saur.com 

Station de traitement des eaux usées Code Sandre 0517337V004 

Nom STEP de Saint Georges d'Oléron - Chaucre 

Lieu d’implantation SAINT-GEORGES-D'OLERON 

Date de mise en œuvre 1997 

Maître d’ouvrage Eau 17 

Capacité Nominale 
Organique en 

kg/jour de DBO5 
Hydraulique en 

m3/jour 
Q Pointe en 
m3/heure 

Equivalent habitant 

Temps sec 1 060 2 125 - 20 000 
volume de référence 2125 m3/j 

Charge entrante en DBO5 (année 2020) 438,9 kg/jour 7 315 eq. Hab. 

File Eau 
Type de traitement 

Boue activée aération prolongée (très faible 
charge) 

Filière de traitement Traitement secondaire par lagunage 

File Boue 
Type de traitement Centrifugeuse en cours d’année 

Filières de traitement Epandage 

Exploitant CER 

Personne à contacter Chef de secteur : S FRESSIGNE - sebastien.fressigne@saur.com 

Milieu récepteur - 

Nom bordure littorale 

Type Rejet superficiel Eau côtière après passage par le lagunage 

 

Afin de tenir compte de cette situation, ce percentile 95 est calculé chaque année à partir des données d’autosurveillance 

des 5 dernières années.  Il permet d’apprécier si le débit de référence de l’installation indiqué par l’arrêté préfectoral est 

compatible  avec les charges réellement reçues.  



 

ST-GEORGES D'OLERON – Délégation de service public - BSA 13  

C. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT - STEP 

DE SAINT GEORGES D'OLERON - CHAUCRE  

C.1. BILAN SUR LES VOLUMES 

C.1.1. Volume entrant dans le système de traitement 
Volume journalier au niveau du déversoir en tête de station (A2) et de l’entrée de la station (A3) en m3/j 

 

C.1.2. Volume sortant du système de traitement 
Volume journalier au niveau de l’entrée (A3), de la sortie (A4) et au niveau du Bypass (A5) en m3/j 
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Commentaire : 

Pour rappel, le débitmètre est localisé avec le bassin tampon. 

Le réseau de cette installation est assujetti à la pluviométrie. 

En effet, le volume maximum relevé en 2020 est de 2550 m3/j, soit 120 % de la capacité hydraulique nominale de la station 

(2125m3/j). 

Nous sommes sur l’année en moyenne à 631 m3/j soit 29 % de la capacité hydraulique nominal de la station (2125 m3/j) 

2 dépassements de la capacité hydraulique ont été mesurés courant 2020. 

 

Les différences entre les volumes de l’entrée et de la sortie sont dues à des manœuvres d’exploitation sur l’installation.  

Remarque : Décalage de la sonde de mesure du débitmètre sortie sur la période juillet à septembre. 

 

 

C.1.3. Evolutions des volumes totaux annuels entrant et sortant 
Mesure Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
 

2016 15 407 19 763 16 880 16 456 14 278 14 469 37 538 47 597 14 383 8 864 7 911 6 851 220 397 

2017 5 642 6 950 11 508 14 233 13 040 13 917 34 311 42 655 13 625 7 847 6 538 7 062 177 328 

2018 19 162 16 803 30 021 31 543 22 381 18 193 38 471 40 172 14 309 8 243 6 765 9 708 255 771 

2019 9 577 12 360 8 928 15 461 11 412 14 408 32 396 42 866 14 387 8 667 24 742 33 028 228 232 

2020 16 746 15 025 28 699 12 048 13 341 16 563 33 464 41 499 16 216 12 156 5 616 19 907 231 280 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
 

2016 15 371 19 991 18 077 19 990 16 911 36 578 40 372 54 104 14 221 10 735 8 569 5 505 260 424 

2017 5 127 6 464 11 057 14 900 13 956 15 322 36 239 46 902 14 123 10 221 7 419 7 859 189 589 

2018 20 019 16 324 31 528 33 068 22 926 19 095 38 685 48 478 15 527 9 579 7 475 9 833 272 537 

2019 9 583 11 827 8 088 14 982 10 890 15 104 34 996 44 122 14 959 12 883 28 945 35 897 242 276 

2020 18 380 14 853 29 519 11 415 15 416 15 855 36 702 47 508 18 823 16 536 7 038 22 124 254 169 

Déversoir 
en tête 

station (A2) 
(m3) 

2020 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pluie (mm) 
 

2016 145 41,5 93,6 20,3 72 57,6 4,2 15 21 5,6 78,8 17,3 571,9 

2017 15,9 30,7 69,8 17,4 84,2 73,8 73,8 31 85,6 18,5 79,6 87,6 667,9 

2018 163,4 69 199,4 79,6 39,8 82,8 58,4 26,2 10 44,4 97 107 977 

2019 56,8 29,8 35,6 41,2 15,8 35,4 29,4 30,4 48,6 89,6 210 116,4 739 

2020 61,6 52,4 84,8 35,2 59,6 40,2 2,2 32 28,2 125,6 22 139 682,8 
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Concernant le point A2, 1 m3 a été mesuré sur le bypass. Cependant aucun by pass réel n’a été constaté. Cette mesure est la 

résultante de micromouvements d’eau dans la canalisation ayant pour conséquence un comptage de celui-ci. 

 

Légère croissance des volumes entrants sur cette installation cette année. Cette station est assujettie aux intempéries 

météorologiques. 

 

Un écart est constaté entre le débitmètre entrée et sortie du aux vidanges de certains ouvrages. Il est inférieur aux exigences 

demandées par l’Agence de l’eau < 5% (4.7%) 
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C.2. BILAN SUR LA POLLUTION TRAITEE ET REJETEE 

C.2.1. Evolutions des charges entrantes annuelles 

 

 

 

Commentaire : 

 

Les charges sont croissantes sur l’ensemble des paramètres sauf pour les paramètres DCO et Phosphore.  
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C.2.2. La pollution entrante dans le système de traitement 

 

 

 

Commentaires 

Pour l’année 2020, les charges entrantes sont en dessous des capacités nominales de la station.  

Sauf pour le bilan du 07/08/2020 concernant le paramètre MES. Pas d’explication à ce jour. 
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C.2.3. La pollution déversée en tête de station 

Aucun débordement sur le point A2 en 2020. 

C.2.4. La pollution sortante du système de traitement 
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Commentaires : 

Les valeurs sont conformes aux exigences des normes de l’arrêté traduisant le bon fonctionnement de la station.  

Cinq dépassements mesurés sur le paramètre température au mois d’aout. Aucun dépassement sur le paramètre 

pH. 
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C.2.5. Le calcul des rendements 

Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Flux réglementaire sortie Fs / Flux réglementaire entrée Fe) 

 

 

 

Commentaires sur les rendements de la station : 

Les rendements épuratoires calculés sur les paramètres ci-dessus sont en adéquation avec le type et la capacité de la station, 

à l’exception du paramètre phosphore. 

Le bilan du 16/03 possède de faible rendement sur l’ensemble des paramètres. De fortes précipitations diluant les 

concentrations entrantes sur l’installation en sont la conséquence. 

 

C.2.6. Le suivi bactériologique 

Ce suivi est réalisé en sortie des lagunes de traitement sur la commune de st Denis Oléron. Se référencer au BSA 2020. 

1760. Lagune Oléron. 
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C.2.7. Le suivi du milieu récepteur 

L’arrêté ne stipule pas de suivi du milieu récepteur pour cette installation. 

C.3. BILAN SUR LES BOUES, LES AUTRES SOUS-PRODUITS ET LES APPORTS 

EXTERIEURS 

C.3.1. Les boues 

Boues 

Quantité 

annuelle brute 

(m3 ) 

Quantité annuelle de 

matière sèche (tonnes 

de MS) 

Boues produites (point A6)  1 776 32,609 

Boues évacuées (point S6 et S17) 226 40,54 

 

Production de boues calculée sur 1 776 m3 de boues extraites et 1,84% de siccité en moyenne, soit 32.6 TMS. 

Evacuation de boues : 226 m3 de boues et 17.9 % de siccité en moyenne, soit 40.5 TMS. 

Répartition de la quantité annuelle de boues produites et son évolution (point A6) 

 

Commentaire : 

Les extractions de boues sont en adéquations avec les charges entrantes sur cette installation. 
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A noter, 

▪ Les valeurs des siccités de boues produites sont très fluctuantes entre un prélèvement de boue réalisé entre début 

et fin de semaine. Cette variation a pour explication le temps de stockage dans le silo. 

 

Destinations des boues évacuées 

Destinations Tonnes de MS %MS total Observations 

Boues traitées vers épandage 
agricole 

16.020 100 
Voir le bilan agronomique 

en annexe 

Boues traitées vers compostage 24.519 100 - 

 

En raison de la crise sanitaire du au Covid 19, une partie des boues produites de 2020 ont été évacuées vers un centre de 

compostage. 
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A noter, 

▪ Le stockage des boues n’est pas protégé des intempéries. La siccité des boues évacuées vers l’épandage peut être 

faussée. 

 

C.3.2. Les autres sous-produits 

Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de l’année 

Sous-produits évacués Quantité annuelle brute en kg 
Destination(s) 

(parmi la liste Sandre du tableau des 
boues) 

Refus de dégrillage (S11) en kg 16 800 Ordures ménagères 

 

Aucune évacuation de graisses et de sables sur cette installation. 

Cette station n’est pas équipée de dessableur et dégraisseur, il n’y a que en tête deux tamis rotatifs. Les graisses et les 

sables finissent dans les bassins d’aération et sont évacuées lors des opérations de nettoyage de ces ouvrages. 

Quantités annuelles de sous-produits apportés au cours de l’année 

Aucun sous-produit apporté sur cette installation. 

C.3.3. Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU 

Quantité des apports extérieurs au cours de l’année et quantité de pollution correspondante 

Aucun sous-produit apporté sur cette installation.  
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C.4. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DE REACTIFS 

C.4.1. Quantités d’énergie consommée au cours de l’année 

Energie Consommation (en kWh) 

Electricité 331 428 

 

 

Commentaire : 

La mise en service de la centrifugeuse, de l’hydroéjecteur et de l’agitateur dans le bassin tampon sont la résultante d’une 

augmentation de la consommation électrique. 

C.4.2. Quantités de réactifs consommés sur l’année 

Réactifs utilisés Filière de traitement Consommation annuelle (kg) 

Poly cation /liquide Filière Boues 1 280 

Fecl3 Réseau 7 060 

La diminution de la consommation polymère est en adéquation avec la diminution de la production de boue. 

C.5. LES FAITS MARQUANTS SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT, Y COMPRIS LES FAITS 

RELATIFS A L’AUTO-SURVEILLANCE 

C.5.1. Liste des faits marquants sur le système de traitement 

Réseau : 
Problème d’infiltration d’eaux parasites sur le réseau gravitaire entrainant une surcharge hydraulique aux 2 STEP. 
Principalement sur les secteurs : 

- La maurie 
- Sauzelle 
- Boulinière 

 
Le réseau EU situé allée de la Capreuse à Domino est HS. Travaux à venir. 
 

STEP de Chaucre : 
Sans objet 

 

Aire de stockage des boues : Plaintes signalées pour des odeurs l’été.  
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C.6. RECAPITULATIF ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT 

ET EVALUATION DE LA CONFORMITE 

Paramètres physicochimiques 

   MES DCO DBO5 NGL NTK N-NH4 N-NO2 N-NO3 Pt 
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Charge brute 

de pollution 

organique (kg 

DBO5/j) 

- 

En
se

m
b

le
 d

es
 m

e
su

re
s Nombre réglementaire de 

mesures par an (1) 
26 26 26 - - - - - - 

Nombre de mesures 

réalisées  
26 26 26 12 12 12 12 12 12 

Moyenne de l’ensemble 

des mesures réalisées 
97,2 4,87 88,5 

21,7

5 
97,6 1,83 - 4,27 94,1 1,8 0,47 0,07 3,76 0,6 3,62 

C
o

n
d

it
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n
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n
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rm
al

es
 d

’
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Nombre de mesures 

réalisées dans des 

conditions normales 

d'exploitation 

26 26 26 12 12 12 12 12 12 

Moyenne de l'ensemble 

des mesures réalisées dans 

des conditions normales 

d'exploitation 

97,2 4,38 88,5 
21,7

5 
97,6 1,83 - - 94,1 1,8 - - - 0,6 3,62 

Valeur rédhibitoire (1)  85 250 50 - - - - - - 

Nombre de résultats non 

conformes à la valeur 

rédhibitoire 

- - - - - - - - - 

Valeurs limites (1) en 

moyenne journalière 
- 35 - 90 - 25 - - - - - - - - - 

Nombre maximum de non 

conformités aux valeurs 

limites par an (1) 

3 3 3 - - - - - - 

Nombre de résultats non 

conformes aux valeurs 

limites (2) 

0 0 0 - - - - - - 

Valeurs limites (1) en 

moyenne annuelle 
- - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Conformité selon 

l’exploitant (O/N) par 

paramètre : 

 

Conforme 

 

Conforme 

 

Conforme 
- - - - - - 

Conformité global selon l’exploitant (O/N) : Conforme 
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Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c’est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station : 

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass intermédiaires (A5) et du 

déversoir en tête de station (A2), 

- Pour le rendement l’entrée est calculée à partir de l’entrée de station (A3), des apports extérieurs (A7) et du 

déversoir en tête de station (A2). 

 

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 Juillet 2015. (2) : le nombre de 

résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont 

les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement. 

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 

21 Juillet 2015. 
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2020 ENTREE SORTIE 

Date des 
bilans 

Débit 
m3/j 

DBO5 
mg/l 

DCO 
mg/l 

MES 
mg/l 

NTK 
mg/l 

N-
NH4 
mg/l 

N-NO2 
mg/l 

N-NO3 
mg/l 

NGL 
mg/l 

Pt 
mg/l 

DCO / DBO5 Débit 
m3/j 

DBO5 
mg/l 

DCO 
mg/l 

MES 
mg/l 

NTK 
mg/l 

N-
NH4 
mg/l 

N-
NO2 
mg/l 

N-
NO3 
mg/l 

NGL 
mg/l 

Pt 
mg/l 

Normes   
 

        25 90 35             

15/01/2020 441 55 171 68 21,7 14,3 0,148 0,97 22,82 2,41 3,11 509 3 3,24 3,6 0,7 0,05 0,009 0,813 1,52 1,62 

20/02/2020 463 70 205 132 26,1 18,9 0,846 0,978 27,92 3,82 2,93 445 3 13,2 4 0,8 0,076 0,013 0,897 1,71 2,62 

16/03/2020 1193 13 33 60 13,9 11,4 0,28 2,48 16,66 1,08 2,54 1280 1,5 41 1 3,4 0,195 0,008 0,61 2,02 1,52 

02/04/2020 439 190 383 82 40,6 30,4 0,008 0,115 40,6 3,5 2,02 388 1,5 32 1 1,5 0,9 0,26 0,45 1,86 2,4 

13/05/2020 453 31 126 86 20,5 16,9 0,12 0,115 20,62 1,74 4,06 684 1,5 15 1 1,5 0,7 0,008 0,54 1,78 2,77 

03/06/2020 334 120 392 224 48,46 36,9 0,008 0,115 48,46 5,56 3,27 253 1,5 15 1 1,5 0,195 0,08 18,1 10,59 1,71 

10/06/2020 509 170 616 298 0 0 0 0 0 0 3,62 459 1,5 15 3,1 0 0 0 0 0 0 

18/06/2020 551 200 380 314 0 0 0 0 0 0 1,9 521 1,5 15 1 0 0 0 0 0 0 

26/06/2020 870 250 650 634 0 0 0 0 0 0 2,6 939 1,5 30 22 0 0 0 0 0 0 

01/07/2020 693 170 342 258 0 0 0 0 0 0 2,01 774 1,5 38 2,8 0 0 0 0 0 0 

12/07/2020 1208 310 695 544 120 104,2 0,02 0,115 120,02 8,76 2,24 1291 3 15 1 1,5 0,6 0,14 0,97 2,06 2,2 

20/07/2020 1221 280 668 336 0 0 0 0 0 0 2,39 1354 1,5 15 4,7 0 0 0 0 0 0 

24/07/2020 1176 250 795 380 0 0 0 0 0 0 3,18 1325 1,5 15 1 0 0 0 0 0 0 

01/08/2020 1293 260 636 560 0 0 0 0 0 0 2,45 1457 1,5 54 9,9 0 0 0 0 0 0 

07/08/2020 1463 300 700 860 0 0 0 0 0 0 2,33 1761 3 45 17 0 0 0 0 0 0 

11/08/2020 1462 190 287 83 102 97,2 0,008 0,115 102 6,08 1,51 1686 1,5 15 6,5 3,1 2,1 0,31 20,6 24,01 2,31 

20/08/2020 1421 160 216 105 0 0 0 0 0 0 1,35 1558 1,5 37 5,4 0 0 0 0 0 0 

28/08/2020 1065 240 956 372 0 0 0 0 0 0 3,98 1163 1,5 15 1 0 0 0 0 0 0 

05/09/2020 695 84 280 103 0 0 0 0 0 0 3,33 790 1,5 15 1 0 0 0 0 0 0 

13/09/2020 650 270 625 342 103 84,8 0,008 0,115 103 10,56 2,31 788 1,5 32 1 0,72 0,195 0,008 0,115 0,48 0,79 

18/09/2020 515 140 236 180 0 0 0 0 0 0 1,69 548 1,5 15 17 0 0 0 0 0 0 

24/09/2020 614 280 446 368 0 0 0 0 0 0 1,59 718 1,5 15 6,5 0 0 0 0 0 0 

29/09/2020 300 230 382 220 0 0 0 0 0 0 1,66 409 1,5 15 3 0 0 0 0 0 0 

07/10/2020 253 85 250 424 61,5 54,4 0,008 0,115 61,5 8,34 2,94 388 1,5 15 1 0,89 0,195 0,02 0,59 1,5 5,76 

05/11/2020 188 56 171 62 61,5 55,2 0,008 0,115 61,5 6,83 3,05 270 4 15 5,2 5,1 0,195 0,008 0,97 3,04 9,38 

01/12/2020 131 160 332 152 79,5 67,1 0,02 0,115 79,52 6,87 2,08 167 1,5 15 4,9 0,83 0,195 0,008 0,41 0,63 10,33 

Moyenne - 175,54 422,04 278,73 58,23 49,31 0,123 0,455 58,72 5,46 2,54 - 1,83 21,75 4,87 1,8 0,466 0,072 3,755 4,27 3,62 

Min 131 13 33 60 13,9 11,4 0,008 0,115 16,66 1,08 1,35 167 1,5 3,24 1 0,7 0,05 0,008 0,115 0,48 0,79 

Max 1463 310 956 860 120 104,2 0,846 2,48 120,02 10,56 4,06 1761 4 54 22 5,1 2,1 0,31 20,6 24,01 10,33 
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2020 ENTREE TAUX de CHARGE / flux de référence SORTIE (flux réglementaire calculé) RENDEMENT REGLEMENTAIRE 

Date des 
bilans 

Débit 
m3/j 

DBO5 
kg/j 

DCO 
kg/j 

MES 
kg/j 

NTK 
kg/j 

NGL 
kg/j 

Pt 
kg/j 

hydraulique 
% 

DBO5 
% 

DCO 
% 

MES 
% 

NTK 
% 

NGL 
% 

Pt 
% 

Débit 
m3/j 

DBO5 
kg/j 

DCO 
kg/j 

MES 
kg/j 

NTK 
kg/j 

NGL 
kg/j 

Pt 
kg/j 

DBO5 
% 

DCO 
% 

MES 
% 

NTK 
% 

NGL 
% 

Pt 
% 

15/01/2020 441 24,26 75,41 29,99 9,57 0 1,06 21% 02% 04% 04% 05%   01% 509 1,53 1,65 1,83 0,36 0 0,82 93,7 97,8 93,9 96,3   22,4 

20/02/2020 463 32,41 94,92 61,12 12,08 0 1,77 22% 03% 04% 07% 06%   02% 445 1,34 5,87 1,78 0,36 0 1,17 95,9 93,8 97,1 97,1   34,1 

16/03/2020 1193 15,51 39,37 71,58 16,58 0 1,29 56% 01% 02% 08% 08%   02% 1280 1,92 52,48 1,28 4,35 0 1,95 87,6 -33,3 98,2 73,8   -51,0 

02/04/2020 439 83,41 168,14 36 17,82 0 1,54 21% 08% 08% 04% 08%   02% 388 0,58 12,42 0,39 0,58 0 0,93 99,3 92,6 98,9 96,7   39,4 

13/05/2020 453 14,04 57,08 38,96 9,29 0 0,79 21% 01% 03% 05% 04%   01% 684 1,03 10,26 0,68 1,03 0 1,89 92,7 82,0 98,2 89,0   -140,4 

03/06/2020 334 40,08 130,93 74,82 16,19 0 1,86 16% 04% 06% 09% 08%   02% 253 0,38 3,8 0,25 0,38 0 0,43 99,1 97,1 99,7 97,7   76,7 

10/06/2020 509 86,53 313,54 151,68 0 0 0 24% 08% 15% 18%       459 0,69 6,88 1,42 0 0 0 99,2 97,8 99,1       

18/06/2020 551 110,2 209,38 173,01 0 0 0 26% 10% 10% 20%       521 0,78 7,82 0,52 0 0 0 99,3 96,3 99,7       

26/06/2020 870 217,5 565,5 551,58 0 0 0 41% 21% 27% 65%       939 1,41 28,17 20,66 0 0 0 99,4 95,0 96,3       

01/07/2020 693 117,81 237,01 178,79 0 0 0 33% 11% 11% 21%       774 1,16 29,41 2,17 0 0 0 99,0 87,6 98,8       

12/07/2020 1208 374,48 839,56 657,15 144,96 0 10,58 57% 35% 40% 77% 68%   13% 1291 3,87 19,36 1,29 1,94 0 2,84 99,0 97,7 99,8 98,7   73,2 

20/07/2020 1221 341,88 815,63 410,26 0 0 0 57% 32% 38% 48%       1354 2,03 20,31 6,36 0 0 0 99,4 97,5 98,4       

24/07/2020 1176 294 934,92 446,88 0 0 0 55% 28% 44% 53%       1325 1,99 19,88 1,32 0 0 0 99,3 97,9 99,7       

01/08/2020 1293 336,18 822,35 724,08 0 0 0 61% 32% 39% 85%       1457 2,19 78,68 14,42 0 0 0 99,3 90,4 98,0       

07/08/2020 1463 438,9 1024,1 1258,2 0 0 0 69% 41% 48% 148%       1761 5,28 79,24 29,94 0 0 0 98,8 92,3 97,6       

11/08/2020 1462 277,78 419,59 121,35 149,12 0 8,89 69% 26% 20% 14% 70%   11% 1686 2,53 25,29 10,96 5,23 0 3,89 99,1 94,0 91,0 96,5   56,2 

20/08/2020 1421 227,36 306,94 149,2 0 0 0 67% 21% 14% 18%       1558 2,34 57,65 8,41 0 0 0 99,0 81,2 94,4       

28/08/2020 1065 255,6 1018,14 396,18 0 0 0 50% 24% 48% 47%       1163 1,74 17,44 1,16 0 0 0 99,3 98,3 99,7       

05/09/2020 695 58,38 194,6 71,58 0 0 0 33% 06% 09% 08%       790 1,18 11,85 0,79 0 0 0 98,0 93,9 98,9       

13/09/2020 650 175,5 406,25 222,3 66,95 0 6,86 31% 17% 19% 26% 32%   09% 788 1,18 25,22 0,79 0,57 0 0,62 99,3 93,8 99,6 99,2   90,9 

18/09/2020 515 72,1 121,54 92,7 0 0 0 24% 07% 06% 11%       548 0,82 8,22 9,32 0 0 0 98,9 93,2 90,0       

24/09/2020 614 171,92 273,84 225,95 0 0 0 29% 16% 13% 27%       718 1,08 10,77 4,67 0 0 0 99,4 96,1 97,9       

29/09/2020 300 69 114,6 66 0 0 0 14% 07% 05% 08%       409 0,61 6,14 1,23 0 0 0 99,1 94,6 98,1       

07/10/2020 253 21,5 63,25 107,27 15,56 0 2,11 12% 02% 03% 13% 07%   03% 388 0,58 5,82 0,39 0,35 0 2,23 97,3 90,8 99,6 97,8   -5,9 

05/11/2020 188 10,53 32,15 11,66 11,56 0 1,28 09% 01% 02% 01% 05%   02% 270 1,08 4,05 1,4 1,38 0 2,53 89,7 87,4 88,0 88,1   -97,2 

01/12/2020 131 20,96 43,49 19,91 10,41 0 0,9 06% 02% 02% 02% 05%   01% 167 0,25 2,5 0,82 0,14 0 1,73 98,8 94,2 95,9 98,7   -91,7 

Moyenne - 149,53 358,55 244,16 40,01 0 3,24 35% 14% 17% 29% 19%   04% - 1,52 21,2 4,78 1,39 0 1,75 97,6 88,5 97,2 94,1   0,6 

Min 131 10,53 32,15 11,66 9,29 0 0,79 06% 01% 02% 01% 04%   01% 167 0,25 1,65 0,25 0,14 0 0,43 87,6 -33,3 88,0 73,8   -140,4 

Max 1463 438,9 1024,1 1258,2 149,12 0 10,58 69% 41% 48% 148% 70%   13% 1761 5,28 79,24 29,94 5,23 0 3,89 99,4 98,3 99,8 99,2   90,9 
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C.7. SYNTHESE DU SUIVI METROLOGIQUE DU DISPOSITIF D’AUTOSURVEILLANCE 

Le système de l’autosurveillance fait l’objet chaque année d’un contrôle par un organisme extérieur mandaté par Eau 17. 

La visite d’autosurveillance sur cette installation a été réalisée par un organisme officiel : Bureau d’étude IRH. 

Conclusion du rapport : 
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C.8. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

Arrêté caduc des 2 stations de st Georges Oléron Bourg et Chaucre : 19/10/2005.  

→ Une étude du diagnostic d’assainissement est en cours afin de renouveler l’arrêté. 

➢ Commentaires sur les charges hydrauliques de la station :  
 

La charge hydraulique est en moyenne de 631 m3/j soit 29 % de sa capacité nominale (2125 m3/j). Volume maximum 

comptabilisé pour 2020 : 2550 m3/j soit 120% de sa capacité nominale. 

Le percentile 95, volume non dépassé 95% du temps, s’établit à 1490m3/j soit 70% de la capacité hydraulique nominale de la 

station (2125 m3/j). 

 

Remarque, Le réseau alimentant la station fait l’objet d’infiltrations d’eaux claires parasites importantes.   

 

➢ Commentaire sur la charge polluante : 
 

La charge en pollution organique est en moyenne de 149.53 kg DBO5/j soit de 14% de sa charge nominale. (1060 kg DBO5/j) 

A noter, 2 périodes sont distinctes 

 Période Hivernale : la charge moyenne de pollution fluctue entre 1 et 11 %, 
 Période Estivale : la charge moyenne est de 21 %. 

 

➢ Appréciation sur la conformité du traitement au regard des analyses réalisées sur le rejet : 
  

Depuis l’année 2017, les normes physicochimiques sont applicables en sortie de la station, et pour les bactériologiques elles 

sont applicables en sortie de la lagune de finition.  

Le rejet de cette station est respecté sur l’ensemble des paramètres. 

→  L’installation est conforme pour l’année 2020. 

➢ Rejet de la lagune de finition (cf. voir fichier spécifique lagunes) :  
 

Pour chaque bilan réalisé, le rejet de la lagune est conforme sur les paramètres physicochimiques. 

Le rejet reste non conforme sur les paramètres bactériologiques, les causes sont : 

 La présence de ragondins, 
 Un nombre élevé d’oiseaux migrateurs. 

 

➢ Planning auto- surveillance :  
 
Tous les bilans programmés et validés par la police des eaux ont été réalisés. Chaque bilan reporté a fait l’objet d’une 

information auprès de la Police des eaux. 

01/06/2020 reporté au 03/06/2020 – Erreur de planification. 

 



 

ST-GEORGES D'OLERON – Délégation de service public - BSA 31  

  

D. INFORMATIONS GENERALES - STEP DE SAINT GEORGES 

D'OLERON - LE BOURG 

D.1. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SUCCINCTE 

 

Agglomération d’assainissement Code Sandre 0517337V004 

Commune SAINT-GEORGES-D'OLERON 

Système de collecte Code Sandre 0517337R001 

Nom STEP de Saint Georges d'Oléron - Le bourg 

Type(s) de réseau séparatif 

Industriels raccordés NON 

Exploitant CER 

Personne à contacter Chef de secteur : S FRESSIGNE - sebastien.fressigne@saur.com 

Station de traitement des eaux usées Code Sandre 0517337V004 

Nom STEP de Saint Georges d'Oléron - Le bourg 

Lieu d’implantation SAINT-GEORGES-D'OLERON 

Date de mise en œuvre 1986 

Maître d’ouvrage Eau 17 

Capacité Nominale 
Organique en 

kg/jour de DBO5 
Hydraulique en 

m3/jour 
Q Pointe en 
m3/heure 

Equivalent habitant 

Temps sec 1 060 2 125 - 20 000 

Volume référence 2125 m3/j 

Charge entrante en DBO5 (année 2020) 1 040 kg/jour 17 333 eq. Hab. 

File Eau 
Type de traitement 

Boue activée aération prolongée (très faible 
charge) 

Filière de traitement Traitement secondaire par lagunage 

File Boue 
Type de traitement Centrifugeuse 

Filières de traitement Epandage 

Exploitant CER 

Personne à contacter Chef de secteur : S FRESSIGNE - sebastien.fressigne@saur.com 

Milieu récepteur - 

Nom bordure littorale 

Type Rejet superficiel Eau côtière après passage par le lagunage 

 

Afin de tenir compte de cette situation, ce percentile 95 est calculé chaque année à partir des données d’autosurveillance 

des 5 dernières années.  Il permet d’apprécier si le débit de référence de l’installation indiqué par l’arrêté préfectoral est 

compatible  avec les charges réellement reçues.  



 

ST-GEORGES D'OLERON – Délégation de service public - BSA 32  

 

E. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT - STEP 

DE SAINT GEORGES D'OLERON - LE BOURG  

E.1. BILAN SUR LES VOLUMES 

E.1.1. Volume entrant dans le système de traitement 
Volume journalier au niveau de l’entrée de la station (A3) en m3/j 

 

Commentaire : 

Les données de débits collectées proviennent de la télésurveillance. 

Au vu de la courbe ci-dessus, nous pouvons noter que la station d’épuration est soumise aux épisodes météoriques. En effet, 

le volume maximum relevé en 2020 est de 8007 m3/j, soit 376 % de la capacité hydraulique nominale de la station (2125 

m3/j). 

Nous sommes sur l’année en moyenne à 1616 m3/j soit 76 % de la capacité hydraulique nominal de la station (2125 m3/j). 
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E.1.2. Volume sortant du système de traitement 
Volume journalier au niveau de l’entrée (A3), de la sortie (A4) et au niveau du Bypass (A5) en m3/j

 

Commentaires : 

Le réseau de cette installation est assujetti à la pluviométrie. 

Soixante-et-un dépassement de la capacité hydraulique ont été mesurés courant 2020. 

E.1.3. Evolutions des volumes totaux annuels entrant et sortant 
Mesure Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
 

2016 59 096 82 017 55 516 42 366 41 629 37 947 51 020 60 428 26 565 18 455 22 116 18 553 515 708 

2017 16 311 21 889 39 548 31 200 29 348 29 231 51 206 60 742 28 288 18 458 16 875 26 526 369 622 

2018 77 023 53 856 92 559 75 369 36 431 32 168 50 762 59 652 24 715 18 681 21 883 42 649 585 748 

2019 32 160 42 703 27 713 30 219 24 787 27 085 45 464 55 638 22 329 23 981 107 047 135 880 575 006 

2020 63 670 60 938 101 851 28 601 40 873 31 851 48 932 58 035 27 118 30 834 19 166 79 914 591 783 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
 

2016 56 944 85 619 53 895 39 923 44 183 36 921 50 027 59 425 26 121 17 558 22 042 13 139 505 797 

2017 14 900 20 747 39 293 31 602 28 457 23 719 50 034 59 512 27 153 17 111 16 074 24 299 352 901 

2018 81 687 55 678 94 992 78 634 37 030 32 370 50 263 60 847 23 685 17 218 20 801 41 563 594 768 

2019 30 629 39 973 26 375 28 641 23 556 25 821 44 134 53 746 21 545 22 796 113 012 146 633 576 861 

2020 64 241 64 888 103 530 26 637 35 997 27 287 45 911 55 787 23 566 27 236 16 995 90 941 583 016 

Pluie (mm) 
 

2016 140,5 82,5 93,6 20,3 72 57,6 4,2 15 21 8,4 78,8 31,2 625,1 

2017 32,8 62 88,4 17,4 84,2 73,8 36 31 85,6 18,5 79,6 87,6 696,9 

2018 163,4 69 199,4 79,6 39,8 82,8 58,4 26,2 10 44,4 97 107 977 

2019 56,8 29,8 35,6 41,2 15,8 35,4 29,4 30,4 49 89,6 210 116,4 739,4 

2020 61,6 52,4 84,8 35,2 59,6 40,2 2,2 32 28,2 125,6 22 139 682,8 
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Commentaire : 

La station est assujettie aux précipitations métrologiques. 

 

L’écart constaté entre le débitmètre entrée et sortie dû aux vidanges de certains ouvrages. Il est inférieur aux exigences de 

l’Agence de l’eau (<5%). (-0.7 %) 
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E.2. BILAN SUR LA POLLUTION TRAITEE ET REJETEE 

E.2.1. Evolutions des charges entrantes annuelles 
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Commentaire :  

Une évolution des charges croissantes est constatée sur les paramètres MES DCO et DBO à contrario des paramètres NTK et 

Pt. 
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E.2.2. La pollution entrante dans le système de traitement 

 

 

 

Commentaire : 

L’ensemble des valeurs sont inférieures aux capacités de la station d’épuration. 

Une augmentation des charges entrantes est constatée pendant la période estivale. 
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E.2.3. La pollution déversée en tête de station 

Aucun point A2 sur cette installation. 

E.2.4. La pollution sortante du système de traitement 
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Commentaires sur la pollution sortant du système de traitement : 

Les valeurs sont conformes aux normes traduisant le bon fonctionnement de la station à l’exception de 1 dépassement sur 

le bilan du 01/07/2020 pour les paramètres MES, DCO, et DBO. Voir le détail en conclusion. 

Aucun dépassement sur les paramètres PH et température. 
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E.2.5. Le calcul des rendements 

Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Flux réglementaire sortie Fs / Flux réglementaire entrée Fe) 

 

 

 

Commentaires sur les rendements de la station : 

Les rendements épuratoires calculés sur les paramètres ci-dessus sont en adéquation avec le type et la capacité de la 

station, à l’exception du paramètre phosphore. 

E.2.6. Le suivi bactériologique 

Ce suivi est réalisé en sortie des lagunes de traitement sur la commune de st Denis Oléron. Se référencer au BSA 2020. 

1760. Lagune Oléron. 

E.2.7. Le suivi du milieu récepteur 

L’arrêté ne stipule pas de suivi du milieu récepteur pour cette installation.  
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E.3. BILAN SUR LES BOUES, LES AUTRES SOUS-PRODUITS ET LES APPORTS 

EXTERIEURS 

E.3.1. Les boues 

Boues 
Quantité annuelle brute 

(m3 ) 

Quantité annuelle de 
matière sèche (tonnes de 

MS) 

Boues produites (point A6) 2 210 46,988 

Boues évacuées (point S6 et S17) 164 32,592 

 

Le point A6 est calculé avec un volume et une concentration de boue liquide en sortie silo. 

Production de boues calculée sur 2 210 m3 de boues extraites et 2.13% de siccité en moyenne, soit 46 TMS. 

Evacuation de boues : 164 m3 de boues et 19.9% de siccité en moyenne, soit 32 TMS. 

 

Répartition de la quantité annuelle de boues produites et son évolution (point A6) 

 

Commentaire : 

Les extractions de boues sont en adéquations avec les charges entrantes sur cette installation. 
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Commentaire : 

A noter, 

 Les valeurs des siccités de boues produites sont très fluctuantes entre un prélèvement de boue réalisé entre 

début et fin de semaine. Cette variation a pour explication le temps de stockage dans le silo. 

 Le débitmètre de production de boue a été vérifié par l’organisme IRH fin d’année 2020. 

 Le stockage des boues n’est pas protégé des intempéries. La siccité des boues évacuées vers l’épandage peut 

être faussée. 
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Destinations des boues évacuées 

 

Destinations Tonnes de MS %MS total Observations 

Boues traitées vers épandage agricole 0 - - 

Boues traitées vers compostage 32.592 100 - 

 

En raison de la crise sanitaire du au Covid 19, Les boues produites de 2020 ont été évacuées vers un centre de compostage. 

 

E.3.2. Les autres sous-produits 

Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de l’année 

Sous-produits évacués Quantité annuelle brute  
Destination(s) 

(parmi la liste Sandre du tableau des 
boues) 

Refus de dégrillage (S11) en kg 8 400 Ordures ménagères 

Huiles/Graisses (S9) en m3 28 Décharge BERNARD 

Sables (S10) en en m3 0 Décharge Charente Valorisation 

 

Aucune évacuation de sable pour 2020. Une évacuation est prévue courant 2021 (stockage dans la benne) 

Quantités annuelles de sous-produits apportés au cours de l’année 

Sans objet. 

E.3.3. Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU 

Quantité des apports extérieurs au cours de l’année et quantité de pollution correspondante 

Sans objet. 
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E.4. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DE REACTIFS 

E.4.1. Quantités d’énergie consommée au cours de l’année 

Energie Consommation (en kWh) 

Electricité 523 499 

 

 

 

E.4.2. Quantités de réactifs consommés sur l’année 

Réactifs utilisés Filière de traitement Consommation annuelle (kg) 

Fecl3 Réseau 9 884 

Eau de Javel Filière désodorisation 5 400 

Poly cation liquide Filière boue 1 620 

Soude Filière désodorisation 5 984 

 

Pour rappel : Travaux de réhabilitation sur l’injection Fecl3 sur le réseau en 2019. 

 

Diminution de la consommation javel :  Problématique sur les sondes de mesure régulant les injections de javel sur la filière 

désodorisation. 

 

Diminution de la consommation du polymère en adéquation avec la production de boues. 
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E.5. LES FAITS MARQUANTS SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT, Y COMPRIS LES FAITS 

RELATIFS A L’AUTO-SURVEILLANCE 

E.5.1. Liste des faits marquants sur le système de traitement 

 

 Réseau : 
 

Problème d’infiltration d’eaux parasites sur le réseau gravitaire entrainant une surcharge hydraulique aux 2 STEP. 
Principalement sur les secteurs : 
 

- La maurie 
- Sauzelle 
- Boulinière 

 
 
 
Le réseau EU situé allée de la capreuse à Domino est HS. 
 

 STEP du Bourg : 
 

Saturation hydraulique (surcharge) par les eaux parasites. 
Voici une Photo du canal de comptage sortie installation   - sonde US de mesure du débitmètre sous l’eau 

 

E.5.2. Déversements dans le milieu consécutifs aux faits marquants sur le 

système de traitement 

Sans objet. 

 

E.5.3. Bilan des alertes du protocole de protection des usages sensibles en 

aval du rejet 

Sans objet. 
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E.6. RECAPITULATIF ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT 

ET EVALUATION DE LA CONFORMITE 

Paramètres physicochimiques 

   MES DCO DBO5 NGL NTK N-NH4 N-NO2 N-NO3 PT 
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Charge brute 
de pollution 

organique (kg 
DBO5/j) 

- 

En
se

m
b

le
 d

es
 m

e
su
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s 

Nombre réglementaire de 
mesures par an (1) 

26 26 26 - - - - - - 

Nombre de mesures 
réalisées  

26 26 26 12 12 12 12 12 12 

Moyenne de l’ensemble 
des mesures réalisées 

97,5 5,59 94,1 
24,7

6 
97,5 2,63 - 8,04 95,1 2,46 1,07 0,51 6,15 21,5 4,1 

C
o

n
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 d

’
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(*
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Nombre de mesures 
réalisées dans des 

conditions normales 
d'exploitation 

26 26 26 12 12 12 12 12 12 

Moyenne de l'ensemble 
des mesures réalisées dans 

des conditions normales 
d'exploitation 

97,5 5,59 94,1 
24,7

6 
97,5 2,63 - - 95,1 2,46 - - - 21,5 4,1 

Valeur rédhibitoire (1)  85 250 50 - - - - - - 

Nombre de résultats non 
conformes à la valeur 

rédhibitoire 
0 0 0 - - - - - - 

Valeurs limites (1) en 
moyenne journalière 

- 35 - 90 - 25 - - - - - - - - - 

Nombre maximum de non 
conformités aux valeurs 

limites par an (1) 
3 3 3 - - - - - - 

Nombre de résultats non 
conformes aux valeurs 

limites (2) 
1 1 1 - - - - - - 

Valeurs limites (1) en 
moyenne annuelle 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Conformité selon 

l’exploitant (O/N) par 
paramètre : 

Conforme Conforme Conforme - - - - - - 

Conformité global selon l’exploitant (O/N) : 
 conforme  
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Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c’est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station : 

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass intermédiaires (A5) et du 

déversoir en tête de station (A2), 

- Pour le rendement l’entrée est calculée à partir de l’entrée de station (A3), des apports extérieurs (A7) et du 

déversoir en tête de station (A2). 

 (1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 Juillet 2015. (2) : le nombre de 

résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont 

les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement. 

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 

21 Juillet 2015. 
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2020 ENTREE SORTIE 

Date des 
bilans 

Débit 
m3/j 

DBO5 
mg/l 

DCO 
mg/l 

MES 
mg/l 

NTK 
mg/l 

N-
NH4 
mg/l 

N-NO2 
mg/l 

N-NO3 
mg/l 

NGL 
mg/l 

Pt 
mg/l 

DCO / DBO5 Débit 
m3/j 

DBO5 
mg/l 

DCO 
mg/l 

MES 
mg/l 

NTK 
mg/l 

N-
NH4 
mg/l 

N-
NO2 
mg/l 

N-
NO3 
mg/l 

NGL 
mg/l 

Pt 
mg/l 

Normes       25 90 35             

15/01/2020 2015 74 157 44 23,6 17,5 0,03 0,4 24,03 2,59 2,12 1919 3 7,63 6 1,2 0,089 0,077 0,848 2,12 1 

20/02/2020 1830 50 139 60 25 20,3 0,029 0,362 25,39 2,93 2,78 2000 4 13,1 4,4 1,18 0,051 0,032 5,92 7,13 1,46 

02/04/2020 1012 22 199 76 20,1 12,7 0,008 0,115 20,1 1,6 9,05 978 1,5 15 1 1,5 0,195 0,008 0,9 1,96 1,8 

13/05/2020 1829 11 75 21 21,6 18,5 0,008 0,115 10,92 2,33 6,82 1962 1,5 15 2,1 1,5 0,195 0,008 4,97 4 1,57 

01/06/2020 899 140 453 364 56,9 39,8 0,008 0,115 56,9 5,23 3,24 763 1,5 34 30 5,7 3,7 4,47 10,2 20,37 6,05 

03/06/2020 839 67 237 40 45,5 39,4 0,008 0,115 45,5 4,77 3,54 666 1,5 15 1 1,5 0,195 0,008 0,27 1,64 1,83 

10/06/2020 914 140 350 160 0 0 0 0 0 0 2,5 723 1,5 15 2,3 0 0 0 0 0 0 

18/06/2020 1058 69 216 92 0 0 0 0 0 0 3,13 901 1,5 15 3,4 0 0 0 0 0 0 

26/06/2020 1245 290 530 540 0 0 0 0 0 0 1,83 1057 1,5 45 1 0 0 0 0 0 0 

01/07/2020 1111 157 536 880 0 0 0 0 0 0 3,41 1109 27 139 42 0 0 0 0 0 0 

12/07/2020 1722 530 790 472 91,6 73,9 0,008 0,115 91,6 10,69 1,49 1559 1,5 15 3,1 1,5 0,195 0,02 18,3 10,66 1,53 

20/07/2020 1667 440 818 312 0 0 0 0 0 0 1,86 1617 1,5 15 3,1 0 0 0 0 0 0 

24/07/2020 1716 270 506 384 0 0 0 0 0 0 1,87 1662 1,5 15 1 0 0 0 0 0 0 

01/08/2020 1931 410 962 900 0 0 0 0 0 0 2,35 1676 1,5 40 9 0 0 0 0 0 0 

07/08/2020 2030 480 856 244 0 0 0 0 0 0 1,78 2038 1,5 15 1 0 0 0 0 0 0 

11/08/2020 2101 453 878 720 94,8 75,4 0,008 0,115 94,8 10,26 1,94 2376 1,5 15 1 1,15 0,195 0,93 2,08 4,16 1,02 

20/08/2020 2000 520 956 808 0 0 0 0 0 0 1,84 1936 1,5 15 1 0 0 0 0 0 0 

28/08/2020 1290 330 592 328 0 0 0 0 0 0 1,79 1203 1,5 15 9,6 0 0 0 0 0 0 

05/09/2020 1048 360 743 332 0 0 0 0 0 0 2,06 937 1,5 15 2,7 0 0 0 0 0 0 

13/09/2020 958 390 895 336 104 84,8 0,008 0,115 104 9,74 2,29 881 1,5 15 1 0,97 0,195 0,008 0,77 0,88 3,96 

18/09/2020 850 290 690 208 0 0 0 0 0 0 2,38 731 1,5 30 4,7 0 0 0 0 0 0 

24/09/2020 1304 240 324 314 0 0 0 0 0 0 1,35 966 1,5 15 4,1 0 0 0 0 0 0 

29/09/2020 711 260 354 328 0 0 0 0 0 0 1,36 556 1,5 15 4 0 0 0 0 0 0 

07/10/2020 839 140 521 286 55,9 43,9 0,008 0,115 55,9 6,8 3,72 1141 1,5 30 1 1,1 0,195 0,04 19,2 20,34 10,2 

05/11/2020 633 300 806 588 53,8 46,7 0,008 0,115 53,8 6,05 2,69 564 1,5 15 3,6 1,5 0,195 0,05 7,68 9,23 7,91 

01/12/2020 589 160 294 140 68,8 44,7 0,008 0,115 68,8 6,11 1,84 531 1,5 50 2,3 10,7 7,4 0,52 2,71 13,93 10,82 

Moyenne - 253,58 533,73 345,27 55,13 43,13 0,011 0,159 54,31 5,76 2,73 - 2,63 24,76 5,59 2,46 1,067 0,514 6,154 8,04 4,1 

Min 589 11 75 21 20,1 12,7 0,008 0,115 10,92 1,6 1,35 531 1,5 7,63 1 0,97 0,051 0,008 0,27 0,88 1 

Max 2101 530 962 900 104 84,8 0,03 0,4 104 10,69 9,05 2376 27 139 42 10,7 7,4 4,47 19,2 20,37 10,82 

 

2020 ENTREE TAUX de CHARGE / flux de référence SORTIE (flux réglementaire calculé) RENDEMENT REGLEMENTAIRE 

Date des 
bilans 

Débit 
m3/j 

DBO5 
kg/j 

DCO 
kg/j 

MES 
kg/j 

NTK 
kg/j 

NGL 
kg/j 

Pt 
kg/j 

hydraulique 
% 

DBO5 
% 

DCO 
% 

MES 
% 

NTK 
% 

NGL 
% 

Pt 
% 

Débit 
m3/j 

DBO5 
kg/j 

DCO 
kg/j 

MES 
kg/j 

NTK 
kg/j 

NGL 
kg/j 

Pt 
kg/j 

DBO5 
% 

DCO 
% 

MES 
% 

NTK 
% 

NGL 
% 

Pt 
% 

15/01/2020 2015 149,11 316,36 88,66 47,55 0 5,22 95% 14% 13% 05% 15%   07% 1919 5,76 14,64 11,51 2,3 0 1,92 96,1 95,4 87,0 95,2   63,2 

20/02/2020 1830 91,5 254,37 109,8 45,75 0 5,36 86% 09% 11% 06% 14%   07% 2000 8 26,2 8,8 2,36 0 2,92 91,3 89,7 92,0 94,8   45,5 

02/04/2020 1012 22,26 201,39 76,91 20,34 0 1,62 48% 02% 08% 04% 06%   02% 978 1,47 14,67 0,98 1,47 0 1,76 93,4 92,7 98,7 92,8   -8,7 

13/05/2020 1829 20,12 137,18 38,41 39,51 0 4,26 86% 02% 06% 02% 12%   05% 1962 2,94 29,43 4,12 2,94 0 3,08 85,4 78,5 89,3 92,6   27,7 

01/06/2020 899 125,86 407,25 327,24 51,15 0 4,7 42% 12% 17% 18% 16%   06% 763 1,14 25,94 22,89 4,35 0 4,62 99,1 93,6 93,0 91,5   1,8 
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03/06/2020 839 56,21 198,84 33,56 38,17 0 4 39% 05% 08% 02% 12%   05% 666 1 9,99 0,67 1 0 1,22 98,2 95,0 98,0 97,4   69,5 

10/06/2020 914 127,96 319,9 146,24 0 0 0 43% 12% 13% 08%       723 1,08 10,84 1,66 0 0 0 99,2 96,6 98,9       

18/06/2020 1058 73 228,53 97,34 0 0 0 50% 07% 10% 05%       901 1,35 13,52 3,06 0 0 0 98,1 94,1 96,9       

26/06/2020 1245 361,05 659,85 672,3 0 0 0 59% 34% 27% 37%       1057 1,59 47,56 1,06 0 0 0 99,6 92,8 99,8       

01/07/2020 1111 174,43 595,5 977,68 0 0 0 52% 16% 25% 54%       1109 29,94 154,15 46,58 0 0 0 82,8 74,1 95,2       

12/07/2020 1722 912,66 1360,38 812,78 157,74 0 18,41 81% 86% 57% 45% 49%   23% 1559 2,34 23,38 4,83 2,34 0 2,39 99,7 98,3 99,4 98,5   87,0 

20/07/2020 1667 733,48 1363,61 520,1 0 0 0 78% 69% 57% 29%       1617 2,43 24,26 5,01 0 0 0 99,7 98,2 99,0       

24/07/2020 1716 463,32 868,3 658,94 0 0 0 81% 44% 36% 37%       1662 2,49 24,93 1,66 0 0 0 99,5 97,1 99,7       

01/08/2020 1931 791,71 1857,62 1737,9 0 0 0 91% 75% 77% 97%       1676 2,51 67,04 15,08 0 0 0 99,7 96,4 99,1       

07/08/2020 2030 974,4 1737,68 495,32 0 0 0 96% 92% 72% 28%       2038 3,06 30,57 2,04 0 0 0 99,7 98,2 99,6       

11/08/2020 2101 951,75 1844,68 1512,7 199,17 0 21,56 99% 90% 77% 84% 62%   27% 2376 3,56 35,64 2,38 2,73 0 2,42 99,6 98,1 99,8 98,6   88,8 

20/08/2020 2000 1040 1912 1616 0 0 0 94% 98% 80% 90%       1936 2,9 29,04 1,94 0 0 0 99,7 98,5 99,9       

28/08/2020 1290 425,7 763,68 423,12 0 0 0 61% 40% 32% 24%       1203 1,8 18,04 11,55 0 0 0 99,6 97,6 97,3       

05/09/2020 1048 377,28 778,66 347,94 0 0 0 49% 36% 32% 19%       937 1,41 14,06 2,53 0 0 0 99,6 98,2 99,3       

13/09/2020 958 373,62 857,41 321,89 99,63 0 9,33 45% 35% 36% 18% 31%   12% 881 1,32 13,22 0,88 0,85 0 3,49 99,6 98,5 99,7 99,1   62,6 

18/09/2020 850 246,5 586,5 176,8 0 0 0 40% 23% 24% 10%       731 1,1 21,93 3,44 0 0 0 99,6 96,3 98,1       

24/09/2020 1304 312,96 422,5 409,46 0 0 0 61% 30% 18% 23%       966 1,45 14,49 3,96 0 0 0 99,5 96,6 99,0       

29/09/2020 711 184,86 251,69 233,21 0 0 0 33% 17% 10% 13%       556 0,83 8,34 2,22 0 0 0 99,5 96,7 99,0       

07/10/2020 839 117,46 437,12 239,95 46,9 0 5,71 39% 11% 18% 13% 15%   07% 1141 1,71 34,23 1,14 1,26 0 11,64 98,5 92,2 99,5 97,3   
-

104,0 

05/11/2020 633 189,9 510,2 372,2 34,06 0 3,83 30% 18% 21% 21% 11%   05% 564 0,85 8,46 2,03 0,85 0 4,46 99,6 98,3 99,5 97,5   -16,5 

01/12/2020 589 94,24 173,17 82,46 40,52 0 3,6 28% 09% 07% 05% 13%   04% 531 0,8 26,55 1,22 5,68 0 5,75 99,2 84,7 98,5 86,0   -59,6 

Moyenne - 361,21 732,47 481,88 68,37 0 7,3 62% 34% 31% 27% 21%   09% - 3,26 28,5 6,28 2,34 0 3,8 97,5 94,1 97,5 95,1   21,5 

Min 589 20,12 137,18 33,56 20,34 0 1,62 28% 02% 06% 02% 06%   02% 531 0,8 8,34 0,67 0,85 0 1,22 82,8 74,1 87,0 86,0   
-

104,0 

Max 2101 1040 1912 1737,9 199,17 0 21,56 99% 98% 80% 97% 62%   27% 2376 29,94 154,15 46,58 5,68 0 11,64 99,7 98,5 99,9 99,1   88,8 

 

 

 

 

  



 

ST-GEORGES D'OLERON – Délégation de service public - BSA 50  

E.7. SYNTHESE DU SUIVI METROLOGIQUE DU DISPOSITIF D’AUTOSURVEILLANCE 

Le système de l’autosurveillance  fait l’objet chaque année d’un contrôle par un organisme extérieur IRH mandaté par 

l’Agence de l’eau.  

La visite d’auto surveillance sur cette installation a été réalisée par un organisme officiel IRH. 

Conclusion du rapport : 
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E.8. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

Arrêté caduc des 2 stations de st Georges Oléron Bourg et Chaucre : 19/10/2005.  

→ Une étude du diagnostic d’assainissement a été réalisée afin de renouveler l’arrêté. 

➢ Commentaires sur les charges hydrauliques de la station :  
 

La charge hydraulique est en moyenne de 1616 m3/j soit 76 % de sa capacité nominale (2125m3/j).  

Volume maximum comptabilisé pour 2020 : 8007 m3/j soit 376% de sa capacité nominale. 

 

Le percentile 95, volume non dépassé 95% du temps, s’établit à 3178 m3/j soit 149% de la capacité hydraulique nominale de 

la station (2125 m3/j). 

Le réseau alimentant la station fait l’objet d’infiltrations importantes.   

 

Commentaires sur la charge polluante mesurée : 

 

La charge pollution organique, en moyenne pour 2020, est de 361 kg DBO5/j soit de 34% de sa charge nominale.  

 

A noter, 2 périodes sont distinctes : 

 Période Hivernale : la charge moyenne de pollution fluctue entre 2 et 14 % 
 Période Estivale : la charge moyenne est de 73% 

 

Appréciation sur la conformité du traitement au regard des analyses réalisées sur le rejet :  

 

Depuis l’année 2017, les normes physicochimiques sont applicables en sortie de la station, et pour les bactériologiques elles 

sont applicables en sortie de la lagune de finition.  

 

Le rejet de cette station respecte l’arrêté préfectoral en vigueur sur l’ensemble des paramètres. 

Cependant 1 dépassement sur les paramètres MES, DCO, DBO5 a été mesuré courant 2020 : 

 

Paramètre NC 
Date du 

prélèvement 
Description de l'origine de la NC 

Action Engagée - 
Traitement de la 

NC 

Date de 
traitement effectif 

- retour à la 
normale 

DBO5 + DCO + 
MES 

01/07/2020 

Pour cette période l’aération est en mode 
« horloge ». Le temps programmé n’était pas en 

adéquation avec la pollution entrante sur 
l’installation. 

Ré ajustage de 
l’aération. 

12/07/2020 

 

→  L’installation est conforme. 

Rejet de la lagune de finition (cf. voir fichier spécifique lagunes) :  

Pour chaque bilan réalisé, le rejet de la lagune est conforme sur les paramètres physicochimiques. 

Le rejet reste non conforme sur les paramètres bactériologiques, les causes sont : 

 La présence de ragondins, 
 Un nombre élevé d’oiseaux migrateurs. 

 

Planning auto- surveillance :  
 
Tous les bilans programmés et validés par la police des eaux ont été réalisés. Chaque bilan reporté a fait l’objet d’une 

information auprès de la Police des eaux. 

01/06/2020 reporté au 03/06/2020 – Erreur de planification. 
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ANNEXES 

MODES DE CALCUL : 

 

VOLUME ENTRANT DANS LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

Volume journalier au niveau du déversoir en tête de station (A2) et de l’entrée de la station (A3) en m3/j 

VOLUME SORTANT DANS LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

Volume journalier au niveau de l’entrée (A3), de la sortie (A4) et au niveau du Bypass (A5) en m3/j 

BILAN SUR LA POLLUTION TRAITEE ET REJETEE 

Ci-dessous la description des termes qui seront utilisés dans ce chapitre :   

Volume réglementaire entrée Ve = Volume (A2 + A3 +A7) 

- Déversoir entrée STEP (A2) 

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

 

Volume réglementaire sortie Vs = Volume (A2 + A4 + A5) 

- Sortie de la station (A4) 

- Bypass intermédiaire (A5) 

- Déversoir entrée STEP (A2)  

 

Flux réglementaire entrée Fe = Flux (A2 + A3 +A7) 

- Déversoir entrée STEP (A2) 

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

 

Flux réglementaire sortie Fs = Flux (A2 + A4 + A5) 

- Sortie de la station (A4) 

- Bypass intermédiaire (A5) 

- Déversoir entrée STEP (A2)  

 

Concentration réglementaire Cr = 1000 * Fr/Vr (Ce : entrée ; Cs : sortie) 

- Fr : Flux réglementaire  (Fe : entrée ; Fs : sortie) 

- Vr : Volume réglementaire (F=Ve : entrée ; Vs : sortie) 

Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Fs / Fe)] 

- Fs : Flux réglementaire sortie 

- Fe : Flux réglementaire entrée 

 

EVOLUTIONS DES CHARGES ENTRANTES ANNUELLES 

Ci-dessous la description des termes qui seront utilisés dans ce chapitre :   

Charge annuelle pour les paramètres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt correspondant aux points réglementaires :  

- Déversoir entrée STEP (A2),  

- Entrée  de la STEP (A3)  
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- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

- Charge annuelle pour les paramètres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt : 

- (Charge kg /an = [moyenne (Concentration (A2) mg/L x Volume déversé (A2) m3 ) + moyenne (Concentration (A3) 

mg/L x Volume entrée (A3) m3) + moyenne ( Concentration (A7) mg/L x Volume apports (A7) m3)] x 365 /1000 

 
LA POLLUTION ENTRANTE DANS LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

Ci-dessous la description des termes qui seront utilisés dans ce chapitre :   

Flux entrée réglementaire Fe  kg/j = Concentration réglementaire Ce  (mg/L) x Volume réglementaire entrée Ve (m3) / 1000 

 

LA POLLUTION DEVERSEE EN TETE DE STATION 

Ci-dessous la description des termes qui seront utilisés dans ce chapitre :   

Flux Déversoir en tête de station (A2) kg/j = Concentration réglementaire Cr en A2 (mg/L) x Volume Déversoir en tête de 

station (A2) (m3) / 1000 

 

LA POLLUTION SORTANT DU SYSTEME DE TRAITEMENT 

Ci-dessous la description des termes qui seront utilisés dans ce chapitre :   

Flux réglementaire sortie Fs kg/j = Concentration  réglementaire sortie Cs (mg/L) x Volume réglementaire sortie Vs (m3)/x 

1000 

 

LE CALCUL DES RENDEMENTS 

Ci-dessous la description des termes qui seront utilisés dans ce chapitre :   

Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Flux réglementaire sortie Fs / Flux réglementaire entrée Fe) 

 

Récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement et évaluation de la conformité 

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c’est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station: 

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass intermédiaires (A5) et du 

déversoir en tête de station (A2), 

- Pour le rendement l’entrée est calculée à partir de l’entrée de station (A3), des apports extérieurs (A7) et du 

déversoir en tête de station (A2). 
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ARRETE          
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BILAN AGRONOMIQUE EPANDAGE DE LA STEP CHAUCRE 
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RAPPORT AUTOSURVEILLANCE CHAUCRE 
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