Attention : les données n’ont pas de

débits en m3/s

valeur réglementaire, il convient de
se référer aux arrétés préfectoraux
de restriction.

Bassin de la BOUTONNE

Station débitmétrique du Moulin de Chatres
Suivi hivernal
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= = = = = Mediane 2001/2022

Q 2005

Q 2019

Q 2022

—— ) 2023

31/12



Attention : les données n’ont pas de

valeur réglementaire, il convient de

se référer aux arrétés préfectoraux
de restriction.
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Attention : les données n’ont pas de

valeur réglementaire, il convient de

se référer aux arrétés préfectoraux 31/01/2023
de restriction.

Bassin de la CHARENTE

Station débitmétrique de Beillant
Suivi hivernal
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17 m3/s

débits en m3/s
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Attention : les données n’ont pas de

valeur réglementaire, il convient de

se référer aux arrétés préfectoraux 31/01/2023
de restriction.

Bassin de la DRONNE
Station débitmétrique de Coutras
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Attention : les données n’ont pas de

valeur réglementaire, il convient de

se référer aux arrétés préfectoraux
de restriction.

Bassin du NE

Station débitmétrique des Perceptiers
Graphes annuels
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débits en m3/s

Attention : les données n’ont pas de
valeur réglementaire, il convient de
se référer aux arrétés préfectoraux

de restriction.
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Attention : les données n’ont pas de

valeur réglementaire, il convient de

se référer aux arrétés préfectoraux 31/01/2023
de restriction.
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suivi hivernal
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Attention : les données n’ont pas de

valeur réglementaire, il convient de

se référer aux arrétés préfectoraux 31/01/2023
de restriction.

Bassin de la SEUGNE
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Attention : les données n’ont pas de
valeur réglementaire, il convient de
se référer aux arrétés préfectoraux

débits en m3/s
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1/01 15/01

1/02 15/02 1/03 15/03

1/4 15/04 1/05 15/05

Bassin de la SEVRE
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profondeur sous le repére en m

Attention : les données n’ont pas de
valeur réglementaire, il convient de
se référer aux arrétés préfectoraux

de restriction.
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Attention : les données n’ont pas de
valeur réglementaire, il convient de
se référer aux arrétés préfectoraux
de restriction.
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Attention : les données n’ont pas de
valeur réglementaire, il convient de
se référer aux arrétés préfectoraux
de restriction.
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Attention : les données n’ont pas de

valeur réglementaire, il convient de

se référer aux arrétés préfectoraux 31/01/2023
de restriction.
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Attention : les données n’ont pas de

valeur réglementaire, il convient de

se référer aux arrétés préfectoraux
de restriction.

-2,00

-5,00

profondeur sous le repére en m

-6,00

-7,00

-8,00
01/01 15/01

01/02 15/02 1/03 15/03

1/4

Bassin CURE SEVRES NIORTAISE

Piézométre de Forges

Suivi hivernal

15/04

1/05 15/05

1/06 15/06

1/07 15/07

1/08 15/08

1/09 15/09

110 15/10

1711

15/11

112 1512 3112

31/01/2023

Seuil de vigilance  (ex
alerte)

Seuil d'alerte renforcée
(ex coupure)

PCR-6,75m

Seuil de vigilance  (ex
alerte)

Seuil d'alerte (ex
alerte renforcée)

=== == Mediane 1975-2011

= = = = = = = Médiane années humides
(2001 et 2007)

— D005

2017

2022

e 2023




Attention : les données n’ont pas de
valeur réglementaire, il convient de
se référer aux arrétés préfectoraux

profondeur sous le repére en m
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Attention : les données n’ont pas de

valeur réglementaire, il convient de

se référer aux arrétés préfectoraux 31/01/2023
de restriction.
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Attention : les données n’ont pas de
valeur réglementaire, il convient de
se référer aux arrétés préfectoraux
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Attention : les données n’ont pas de
valeur réglementaire, il convient de
se référer aux arrétés préfectoraux
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Attention : les données n’ont pas de
valeur réglementaire, il convient de
se référer aux arrétés préfectoraux

de restriction.
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Attention : les données n’ont pas de

valeur réglementaire, il convient de

se référer aux arrétés préfectoraux 31/01/2023
de restriction.
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